МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРОНОЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК»

684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Рябикова, д.48, тел./факс 8(41531)7-39-05, zapoved@mail.kamchatka.ru
Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду при 
строительстве и эксплуатации 
базы-кордон «Аэродром» (берег р. Кроноцкой)
Кроноцкого участкового лесничества

 ФГУ «Кроноцкий заповедник», 

Камчатский край
Рабочий проект
Елизово, 2011

«УТВЕРДЖАЮ»

Директор ФГУ «Кроноцкий заповедник»

___________________________

Шпиленок Т.И.


«_____»_____________ 2011 г.
Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду при 
строительстве и эксплуатации 
базы-кордон «Аэродром» (берег р. Кроноцкой)

Кроноцкого участкового лесничества

 ФГУ «Кроноцкий заповедник», 

Камчатский край

Рабочий проект

Исполнители: Мосолов В.И., vlad_1658@mail.ru


     Паничева Д.М., к.с-х.н., panicheva80@mail.ru
Елизово, 2011

Содержание:
41 Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной деятельности. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной деятельности


62. Характеристика намечаемой хозяйственной деятельности


73 Анализ состояния территории, на которую может оказать влияние намечаемая хозяйственная и иная деятельность (состояние природной среды, наличие и характер антропогенной нагрузки и т.п.)


124 Выявление воздействий на окружающую среду, связанных со строительством, эксплуатацией, а также закрытием и выводом объекта из эксплуатации


124.1 Воздействие объекта на окружающую среду в период строительства


124.1.1 Воздействие на атмосферный воздух


134.1.2 Воздействие на земельные ресурсы


134.1.3 Воздействие на растительность и животный мир


134.1.4 Объем отходов, образующихся в период строительства


134.2 Воздействие объекта на окружающую среду в период эксплуатации


134.2.1 Воздействие объекта на земельные ресурсы


134.2.2 Воздействие объекта на растительность и животный мир


134.2.3 Воздействие объекта на состояние поверхностных и подземных вод


154.2.4 Воздействие объекта на атмосферный воздух


154.2.4.1 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ


164.2.4.2 Загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу


194.2.5 Объем максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ


194.2.6 Физическое воздействие объекта на атмосферный воздух


194.2.7 Расчёт отходов, образующихся в период эксплуатации


214.3 Результаты оценки воздействие объекта на окружающую среду


225 Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности


225.1 Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам


235.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха


235.3 Мероприятия по снижению физического воздействия на атмосферный воздух


245.4 Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод


245.5 Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов


245.6 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова


255.7. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов


285.8 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте и последствий их воздействия на экосистему региона


285.9 Определение расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны


285.10 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов


296 Перечень и расчет затрат на реализации природоохранных мероприятий и компенсационных выплат


296.1 Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха


296.2 Расчет платы за сброс загрязняющих веществ в водный объект


306.3 Расчет платы за размещение ТБО


317 Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного анализа


33Заключение




1 Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной деятельности. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной деятельности
В течение 15 лет на территории Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника практически не строятся кордоны и  полевые стационары.  Без современной природоохранной инфраструктуры уже нельзя оперативно решать задачи по обеспечению природоохранного режима, проводить современные научные исследования, учетные работы, обеспечивать работы на пробных площадях и постоянных учетных маршрутах, проводить мониторинг состояния уникальных природных комплексов заповедника.  Создание в центре заповедной территории современного кордона с комплексом зданий необходимо и для организации эколого-просветительских мероприятий и экскурсионных маршрутов. 
Ныне на участке планируемой застройки расположены старые строения и вспомогательные помещения, построенные еще в 1980 году.  Некоторые помещения, в виде балков и вагончиков, «достались» заповеднику еще от Богачевской нефтеразведки (1960 г.) и экспедиции Ленгидропроекта (1975 г.); до сих пор они используются для размещения сотрудников заповедника при проведении полевых работ и учетных маршрутов, при выполнении природоохранных мероприятий. Все строения в зоне проектируемой застройки подлежат сносу, с последующей рекультивации территории и вывозом мусора для утилизации.

При этом именно в центральной части заповедника, вблизи р. Кроноцкой и на месте существовавшего кордона «Аэродром» необходимо создать современную инфраструктуру служебных помещений, предназначенных для организации природоохранной деятельности, научных исследований, мониторинговых работ и экологического просвещения.  

В центральной части  территории Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника, на берегу р. Кроноцкой (среднее течение) планируется строительство кордона «Аэродром». 
Комплекс зданий, входящих в состав кордона (Два дома для проживания сотрудников заповедника и сторонних организаций, баня,  склад-гараж, вертолетная площадка, вспомогательные хозяйственные постройки), должен будет обеспечить выполнение комплексных задач, стоящих перед ФГУ «Кроноцкий заповедник». В числе первоочередных задач:

-Организация круглогодичных работ по охране центральных районов заповедника, включая места зимнего выпаса диких северных оленей, районов весенне-летних концентраций бурого медведя, обеспечение функционирования полевых стационаров и кордонов Озерного участкового лесничества и сети полевых стационаров вдоль побережья Кроноцкого залива от бухты Ольга до р. Тихой;

- Организация работ по проведению научных исследований, мониторинговых работ и зимних маршрутных учетов в пределах всего Кроноцко-Богачевского района; 

- Формирование и комплектация в одном месте технических средств, ГСМ и расходных материалов для выполнения маршрутного патрулирования, учетных работ, противопожарных мероприятий и эколого-просветительской деятельности в переделах  центральных участков заповедника;   

- Создание научно-технической базы для комплексных ихтиологических и гидробиологических работ в пределах бассейнов двух крупнейших нерестовых рек заповедника (р.р. Кроноцкая,Богачевка);

- Организация на базе кордона «Аэродром» работ по проведению экскурсионных маршрутов и эколого-просветительских мероприятий с тематическими экскурсионными группами.  

Место для строительства и размещения кордона «Аэродром» выбрано в центре Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника. Это продиктовано следующими факторами:

- в проектируемой зоне строительства в настоящее время имеется обширный участок уже нарушенной территории (более 1,5 га) и  располагается несколько ветхих устаревших помещений, которые подлежат сносу, поэтому строительство на месте старых зданий нового современного кордона не привнесет дополнительных нарушений для заповедной территории; 

- место расположения кордона «Аэродром» в центре заповедной территории, на крупной нерестовой реке (р. Кроноцкая), вблизи единственной существующей дороги (27 км) и грунтовом полевом аэродроме, при удобном выходе к приморской зоне и рядом с открытым тундровым участком делает этот объект исключительно важным для решения основных задач заповедника;
- от Кроноцкого аэродрома в настоящее время начинаются многие постоянные учетные маршруты, заложены пробные площадки по слежению за состоянием природных комплексов, имеется сеть геоботанических площадок по профилю (до кордона Исток), что требует практически круглогодичного функционирования кордона с размещением научных сотрудников и учетных групп для реализации программ экологического мониторинга;

- в непосредственной близости от проектируемого кордона располагаются ценные для редких хищных птиц (белоплечий орлан, скопа) и водоплавающих стации обитания и гнездовые участки, что требует как надежной охраны, так и регулярных учетных работ на этих участках;

- проведение полевых работ на пробных площадях и учетных маршрутах, заложенных для осуществления экологического мониторинга состояния природных комплексов заповедника, требуется наличие современной базы в виде стационара и  полевой лаборатории с надежным энергообеспечением и современными средствами связи, что предусмотрено в рамках проектируемого объекта.
2. Характеристика намечаемой хозяйственной деятельности
Участок, где планируется строительство комплекса зданий кордона «Аэродром», расположен в Елизовском районе Камчатского края, в самом центре Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника. Объект будет располагаться на берегу небольшой речной протоки в системе отдельных водотоков и притоков р. Кроноцкой, отдален от южной границы заповедника на 70 км.
В состав проектируемого объекта входят: два дома (для постоянного и временного проживания сотрудников), баня, дизельная-электростанция, склад хранения техники, насосная станция, очистные сооружения, вертолетная площадка.
Дома постоянного и временного проживания проектируются двухэтажными. На первом этаже запроектированы кухня-столовая, холл, гардеробная, санузел, бойлерная с твердотопливным котлом «Buderus Logano S111-32D (WT)» (Германия); на втором этаже - спальни и санузлы.
Здание бани одноэтажное с мансардой. В ней запроектированы парная с печью-каменкой «Бренеран», помывочная, комната отдыха, санузел, хозяйственная пристройка.
В качестве основного источника электроэнергии запроектирована установка автоматизированной дизельной электростанции контейнерного исполнения мощностью 50 кВт. Электростанция поставляется во всепогодном утепленном блок-контейнере полной заводской готовности со смонтированным и испытанным силовым и вспомогательным оборудованием.
На складе хранения техники предусматривается размещение снегоходов, лодок.
Водоснабжение кордона предусматривается из артезианской скважины с насосной станцией.
Отвод сточных вод запроектирован на локальные очистные сооружения производительностью до 5 м3/сут.
Усредненная численность прибывающих на кордоне составляет 16 человек. В зимний период на кордоне будет проживать не более 3-4-х человек; при проведении комплексных научно-исследовательских работ, проведении учетов и эколого-просветительских мероприятий число посетителей кратковременно может составлять 15 человек.
Вентиляция в проектируемых зданиях естественная.
На проектируемом объекте источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются локальные дымовые трубы бойлерных, дымоход печи-каменки бани, выхлопная труба дизельной электростанции, вертолетная площадка.
3 Анализ состояния территории, на которую может оказать влияние намечаемая хозяйственная и иная деятельность (состояние природной среды, наличие и характер антропогенной нагрузки и т.п.)

Кордон «Аэродром» планируется разместить в пределах участка территории, где на протяжении более 30 лет располагались дом для проживания госинспекторов и балки временные размещения сотрудников. Эта зона служила местом постоянного и временного проживания сотрудников экспедиции Ленгидропроекта (до 1975 года) и сотрудников заповедника, что отразилось на формировании в окрестностях служебных помещений нарушенных участков почвы, тропиночной сети и формирования вторичной растительности.  Проектируемый к строительству кордона участок располагается  в центре Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника, на берегу отдельной речной протоки в системе водотоков и проток р. Кроноцкой (среднее течение), от берега Тихого океана удален на 8,5 км, от южной границы заповедника удален на 70 км (рисунок 1 и 2).

По результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных в апреле 2011 года, площадка проектируемого кордона «Аэродром» расположена на первой надводной аккумулятивно-эрозионной террасе р. Кроноцкая, с перепадом отметок по участку 3,0-4,5 м. Строительство будет проводиться на берегу отдельной протоки, вблизи обширного участка сухой приморской тундры. Данная площадка характеризуется однородными инженерно-геологическими условиями и отнесена к I категории сложности. 

Грунты сформированы переотложенными аллювиальными и вулканическими отложениями; представлены вулканическим почвами с хорошим дренированием. Почвы на участке застройки – слоисто-охристые и болотные (в понижениях рельефа). Под почвенным слоем залегает песок средней крупности серый, влажный, с примесью гравия до 15%; гравийный грунт с песчаным заполнителем 30-35%, серый, влажный и водонасыщенный.  Подземные воды на период изысканий обнаружены на глубине 3,6 м от поверхности земли. В периоды гидрогеологических максимумов возможно повышение уровня подземных вод на 0,5-0,8 м. Гидрологические условия участка следует отнести к благоприятным, учитывая хорошую дренированность вулканических шлаков и почв. 


Сейсмичность площадки застройки, учитывая близость активно действующего вулкана Кизимен (на удалении в 40 км), оценивается в 9 баллов.

Поправочный коэффициент по рельефу местности для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере принят равным 1.


Фоновые концентрации загрязняющих веществ приняты равными 0 (в соответствии с информацией, полученной от ГУ «Камчатское УГМС»; от 19.04.2011 № 11/02-127).
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Рисунок 1 – Карта – схема размещения Кроноцкого участкового лесничества
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Рисунок 2 – Карта – схема размещения кордона «Аэродром»


Общие сведения о климатических условиях в районе проектируемой застройки приведены ниже:


1. Распределение осадков по периодам года:

- ноябрь-март – 863 мм;

- апрель-октябрь – 754 мм;

- годовое количество – 1617 мм.


2. Климатические характеристики:

-Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А – 200

-Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца, ◦ С  -    +16,8

-Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, ◦ С  -  - 7,5

- Скорость ветра (по средним многолетним данным), при повторяемости превышения до 5% , U* м/с – 12.

Сведения о растительности на участке застройки:

Проектируемая зона застройки располагается в пределах прибрежной зоны  обширного пойменного участка р. Кроноцкой, на краю сухой приморской тундры. Учитывая длительный период эксплуатации и хозяйственного освоения этого участка, в зоне планируемой застройки сформировалась вторичная растительность в виде куртин ивняковых зарослей вдоль колеи старой дороги и одиночные деревья ольхи волосистой по берегу речной протоки. Подлесок представлен шиповником, спиреей и жимолостью. По границе зоны застройки расположена обширная приморская тундра, частично нарушенная хозяйственной деятельностью прошлых лет (заросшие дороги по приморской тундре, сеть троп). В целом, данный участок с вторичной растительностью не представляет лесохозяйственной ценности и может быть использован для размещения объектов природоохранного и вспомогательного (хозяйственного) назначения.

В целом, район Кроноцкого аэродрома с прилегающими приморскими тундрами по природному районированию Камчатки (Куницын,1963) входит в Восточную лесокустарниковую тундрово-болотную Приморскую область. 

Участок проектируемой застройки расположен на удалении в 8,5 км от берега Тихого океана и в 80-100 метрах от берега отдельной речной протоки (р. Кроноцкая, нижнее течение) в пределах высот 48,5-49,5м. над уровнем моря. По оценкам специалистов (Якубов, 2009; Нешатаева, 2008) в пределах этой зоны не зарегистрировано мест произрастание редких видов растений, здесь развиты вторичные растительные сообщества и типичная флора приморских лугов и низинных болот восточного побережья. На приморских низменностях широкое распространение получают ягодники из шикши, голубики и брусники. 

 Из видов птиц и наземных млекопитающих участок, непосредственно подпадающий в зону строительства, не имеет существенного значения как важнейшие стации обитания в годовом жизненном цикле животных. При этом в окрестностях зоны строительства зарегистрированы гнезда и колонии редких хищных птиц; ближайшие гнезда белоплечих орланов закартированы в 3-х км от места строительства; колония алеутской крачки удалена от места строительства на 7,5 км и расположена в низовье р. Кроноцкой на болотистом берегу, что исключает негативное влияние антропогенного фактора на места гнездования этих видов. В период осенних миграций на ягодниковых тундрах Кроноцко-Богачевского района на отдых и кормежку останавливается многие сотни средних кроншнепов.  Из мелких воробьиных птиц на приморских лугах и ягодниках численно преобладают желтая трясогуска и полевой жаворонок (Лобков, 1986); встречаются также охотский сверчок, овсянка-дубровник, пятнистый конек. В пределах низинных болот и пойменных биотопов встречаются кряква, морская чернеть, некоторые виды куликов. В снежный период вдоль ивняковых зарослей часто регистрируются небольшие стайки птиц белой куропатки, кормящихся в зоне ивняков и вдоль зарастающих дорог антропогенной зоны. 
Из наземных млекопитающих район Кроноцко-Богачевских тундр является важным участком сезонного обитания дикого северного оленя; здесь копытные проводят летне-осенний период, у них формируются брачные группировки и смешанные стада, к началу зимы и с выпадением снега олени покидают приморскую зону. Участок сухих приморских тундр в окрестностях кордона является местом расположения единственной колонии камчатского суслика в приморской зоне заповедника, при этом основные семейные и выводковые норы этого грызуна располагаются вблизи кордона и вдоль старых дорог, что обеспечивает им хорошую кормовую базу и защиту от наземных хищников. Обширные и богатые пойменные биотопы низовья р. Кроноцкой совсем недавно, расселяясь по заповеднику, начали осваивать лоси - первая встреча с лосем здесь отмечена лишь в 2007 году, в настоящее время этот вид полностью освоил этот район и до 6-8 лосей теперь постоянно зимует вблизи кордона, используя богатые веточные корма по зарастающим дорогам и берегам многочисленных проток. 

Для бурого медведя пойма р. Кроноцкой является важным участком обитания: после выхода из берлог и до выпадения снега хищники постоянно присутствуют в этом районе, находя благоприятные условия для питания, как на ягодниковых тундрах, так и вдоль нерестовых участков р. Кроноцкой. Именно в районе Кроноцко-Богачевского междуречья плотность населения медведей в середине лета бывает максимальной для заповедника – до 6-7 зверей на 1000 га. Наличие кордона никак не отражается на территориальном распределении этого хищника – медведи используют берега реки и тундровые участки вблизи кордона для кормежек и перемещений. При этом за весь период функционирования кордона не отмечено ни одной конфликтной ситуации.  

Вблизи кордона и в пределах пойменных биотопов постоянно обитают заяц-беляк, горностай, американская норка, выдра. Соболь в открытых стациях регистрируется лишь заходами.  Лисица является на этом участке приморских тундр наиболее типичным представителем: в окрестностях Кроноцкого аэродрома располагается 3-4 выводковых норы этого вида; лисица вполне освоилась к обитанию вблизи человека, используя окрестности кордона и старые дороги для охоты на мышевидных грызунов и для перемещений, постоянно регистрируется вблизи берега реки и на тундровых участках. 
По результатам зимних маршрутных учетов в начале зимы вдоль опушки каменноберезового леса и в пойменных биотопах вблизи кордона ежегодно отмечаются локальные концентрации зайца-беляка. 


Возможные негативные воздействия на окружающую среду и природный комплекс при строительстве и эксплуатации кордона «Аэродром» будут минимальными. При этом, учитывая ранее существующую хозяйственную деятельность и обширную зону измененных участков (сеть старых дорог от гусеничной техники, хозяйственные постройки), можно прогнозировать в дальнейшем снижение негативного воздействия на природный комплекс окрестностей Кроноцкого аэродрома. Рекультивация нарушенной территории, современные экологически чистые технологии строительства и эксплуатации зданий, а также временный характер использования стационара позволят существенно снизить негативное воздействие на природные компоненты заповедника.   
4 Выявление воздействий на окружающую среду, связанных со строительством, эксплуатацией, а также закрытием и выводом объекта из эксплуатации
4.1 Воздействие объекта на окружающую среду в период строительства
4.1.1 Воздействие на атмосферный воздух

При проведении строительно-монтажных работ (СМР) использование автотранспортной и строительной техники не предусматривается. Весь объем строительных материалов будет доставляться на участок строительства вертолетом. От вертолетной площадки к месту строительства (45 м) по оборудованной настильной тропе груз будет транспортироваться на квадрацикле.
Для сварочных работ предусматриваемся применение дуговой электросварки с использованием электродов типа УОНИ.
При проведении сварочных работ выбрасываются: марганец и его соединения, железа оксид, пыль неорганическая, содержащая SiO2 (20 - 70%), фториды (в пересчёте на фтор), фтористый водород, азота диоксид, углерода оксид.
Выбрасываемые вещества образуют:
- группу суммации оксида углерода и пыли неорганической, содержащей SiО2 (20 - 70%)-6046:
- группу суммации фтористого водорода и плохо растворимых солей фтора - 6053.

Результаты оценки целесообразности расчета приземных концентраций загрязняющих веществ на период проведения СМР приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Результаты оценки целесообразности расчёта приземных концентраций загрязняющих веществ на период проведения СМР
	Наименование загрязняющего вещества
	М, г/с
	ПДК, мг/м3 (коэф. потенцирования, д.ПДК)
	Н, м
	М

ПДК
	Ф
	Заключение

	Азота диоксид
	0,000023
	0,20
	5,0
	0,000115
	0,1
	В расчет не вводится

	Углерод диоксид*
	0,000205
	5,0
	5,0
	0,000041
	0,1
	В расчет не вводится

	Марганец и его соединения
	0,000014
	0,01
	5,0
	0,001400
	0,1
	В расчет не вводится

	Железа оксид
	0,000165
	0,04
	5,0
	0,004125
	0,1
	В расчет не вводится

	Пыль неорганическая, содержащая SiO2 (20 – 70 %)
	0,000022
	0,3
	5,0
	0,000073
	0,1
	В расчет не вводится

	Фториды (в перерасчете на фтор)*
	0,000052
	0,2
	5,0
	0,000255
	0,1
	В расчет не вводится

	Фтористый водород*
	0,000012
	0,02
	5,0
	0,000600
	0,1
	В расчет не вводится

	Группа суммации 6046
	0,000114
	1,0
	5,0
	0,000114
	0,1
	В расчет не вводится

	Группа суммации 6053
	0,00086
	1,0
	5,0
	0,00085
	0,1
	В расчет не вводится


Примечание: * обозначены вещества, обладающие эффектом суммации и неполной суммации
Исходя из результатов предварительного расчёта можно сделать заключение: выбрасываемые за время проведения СМР загрязняющие вещества не будут оказывать негативного воздействия на окружающую среду.

4.1.2 Воздействие на земельные ресурсы

Строительство проектируемого объекта на рассматриваемом участке не влечет за собой негативного воздействия на земельные ресурсы: проектом предусматривается малоэтажная деревянная застройка с максимальным сохранением природного ландшафта местности и прибрежного участка. Все возводимые в пределах участка строения будут размещены на месте сносимых старых строений (склад, балки, временные строения).
Плодородный слой почвы подлежит сохранению и будет использован для рекультивации нарушенных участков.
4.1.3 Воздействие на растительность и животный мир

На участке проектируемого строительства в настоящее время произрастают отдельные молодые деревья (ива, ольха), появившиеся в результате хозяйственной деятельности человека – на месте старой дороги  и вблизи хозяйственных построек. При строительстве все деревья будут сохранены. Учитывая сроки строительства и минимальный объем работ, на представителей животного мира мероприятия по строительству объекта не окажут негативного влияния.
4.1.4 Объем отходов, образующихся в период строительства

Потери и отходы, возникающие при строительно-монтажных работах составят 6,0 т за период.
4.2 Воздействие объекта на окружающую среду в период эксплуатации

4.2.1 Воздействие объекта на земельные ресурсы 
Воздействие объекта на земельные ресурсы в период его эксплуатации сведено к минимуму: предусмотренные проектом и используемые в процессе эксплуатации очистные сооружения бытового стока и своевременный вывоз отходов на утилизацию предотвратят загрязнение почвы и подземных вод.
4.2.2 Воздействие объекта на растительность и животный мир
В процессе эксплуатации объекта, его воздействие на растительность и животный мир сведено к минимуму за счет локального расположения объекта и обустройства мест прохода настильными тропами.
4.2.3 Воздействие объекта на состояние поверхностных и подземных вод 
Водоснабжение объекта предусматривается из артезианской скважины с насосной станцией.
Отвод бытовых сточных вод запроектирован на локальные очистные сооружения производительностью до 5,0 м3/сут., с отводом очищенного до нормируемых значений стока на рельеф через водоприемный колодец.
Отвод поверхностного стока с территории объекта предусматривается в пониженные места рельефа, что с учетом хорошей дренированности вулканических почв будет весьма эффективным.
Краткая технология очистки бытовых сточных вод.

Для очистки хозяйственно-бытовых стоков проектируемого объекта предусматривается установка локальных очистных сооружений типа «НТ-Био - 10», производительностью до 5 м3/сут. (до 1825 м3/год).
Локальные очистные сооружения «НТ-Био» обеспечивают:
- устойчивость процесса очистки, протекающего в локальных очистных сооружениях, к перебоям в энергоснабжении, к временным перегрузкам по расходу и загрязнениям сточных вод, к значительным перерывам в поступлении стоков;
- для локальных очистных сооружений не требуется почвенная доочистка (поля фильтрации) и большой расход биодобавок;
- доступность, простота и безопасность в обслуживании;
- возможность периодической эксплуатации локальных очистных сооружений, консервация и отключение системы очистки не требуется;
- корпус очистных сооружений изготовлен из полиэтилена - материала, абсолютно инертного ко всем видам коррозии;
· возможность сброса сточных вод после очистки в локальных очистных сооружениях на рельеф, в придорожный кювет, водоприемный колодец или дренажную канаву;

· отсутствие при работе локальных очистных сооружений шума и неприятных запахов.

Действие очистных сооружений «НТ-Био» основывается на методе глубокой биологической очистки стоков. Локальные очистные сооружения «НТ-Био» работают в режиме полного окисления. Это достигается благодаря низкой нагрузке на ил, получаемой за счет большого объема установки, а также наиболее современной комбинированной системе очистки активным илом и иммобилизованной на искусственных водорослях биопленкой
Локальные очистные сооружения «НТ-Био» производят четырехступенчатую очистку стоков:
1.
Первоначально стоки попадают в септическую камеру, где происходит отстаивание, первичное осветление стоков.
2. Затем сток перетекает в анаэробный биореактор, где происходит сбраживание стока без подачи воздуха; преобразование трудноокисляемых веществ в легкоокисляемые.
3. Третья фаза очистки - аэротенк, где происходит окисление стока с подачей воздуха и осветление стока при помощи бактерий.
4. Заключительный этап очистки - аэробный биореактор, где стоки подвергаются биологической очистке при помощи биопленки и происходит удаление фосфатов.
На установку очистки хозяйственно-бытовых сточных вод подается сточная вода со среднесуточным расходом, не превышающим номинальный, и максимальными концентрациями по основным загрязнениям:
· взвешенные вещества - 260 мг/л; 
· -БПКп - 300 мг/л;
· азот аммонийный - 32 мг/л;
· фосфаты - 6 мг/л.
Установка очистки хозяйственно-бытовых сточных вод при правильной эксплуатации обеспечивает очистку и обеззараживание сточных вод при номинальной производительности до следующих параметров по основным загрязнениям:
· взвешенные вещества - 10 мг/л;
· -БПКп-3 мг/л;
· азот аммонийный - 0,39 мг/л;

· фосфаты - 0,2 мг/л.
Количество загрязняющих веществ в сточных водах представлено в таблице 2.
Таблица 2 - Количество загрязняющих веществ в сточных водах

	Наименование загрязняющего вещества
	Сброс
	Год достижения НДС

	
	НДС (нормативы допустимого сброса)
	

	
	г/ч
	т/год
	

	Взвешенные вещества
	2,1
	0,018
	2012

	БПКп
	0,63
	0,005
	

	Азот аммонийный
	0,08
	0,001
	

	Фосфаты
	0,04
	0,0004
	

	Всего по объекту:
	2,85
	0,0244
	


4.2.4 Воздействие объекта на атмосферный воздух 

4.2.4.1 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ

На проектируемом объекте источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются:
-дымовая труба котла, установленного в бойлерной дома постоянного проживания, - источник №0001;
-дымовая труба котла, установленного в бойлерной дома временного проживания, -источник №0002;
· дымоход печи-каменки бани - ист. №0003;
· выхлопная труба дизельной электростанции - ист. №0004;
· вертолетная площадка - ист. №6001.
Выбросы загрязняющих веществ от проектируемых локальных очистных сооружений незначительны вследствие применения современной технологии очистки, отсутствия застойных зон и малой производительности, поэтому ими можно пренебречь.
Котлы, устанавливаемые в зданиях (по 1 - в домах проживания), - твердотопливные «Buderus Logano SI 11-32D (WT)» (Германия), мощностью 28 кВт (24080 ккал/ч) каждый.
Котлы работают на дровах с теплотворной способностью Q = 13 МДж/кг.
Отвод дымовых газов от котлов, установленных в домах проживания, осуществляется через индивидуальные трубы Ø 0,15 м, высотой 8 м (ист. №0001 и №0002) от уровня земли.
В парной бани проектом предусматривается установка печи-каменки «Бренеран». Выбросы загрязняющих веществ из печи осуществляются через дымоход Ø 0,12 м и высотой 8,0 м от поверхности земли - ист. №0003.
Выбросы загрязняющих веществ из дизельной электростанции осуществляются через выхлопную трубу Ø 0,1 м и высотой 15,0 м от поверхности земли - ист. №0004.
4.2.4.2 Загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, приведён в таблице 3. Расчеты объемов выбросов загрязняющих веществ от проектируемого объекта выполнены по стандартной методике и приведены в таблицах 4 - 10.
Таблица 3 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
	Код
	Наименование вещества
	Санитарно-гигиенический норматив, мг/м3
	Класс опасности
	Валовые выбросы, т/год

	
	
	ПДК м.р.
	ПДК с.с.
	ОБУВ
	
	

	301
	Азота диоксид
	0,2
	0,04
	
	3
	0,278400

	304
	Азота оксид
	0,4
	0,06
	
	3
	0,049768

	328
	Углерод (сажа)
	0,15
	0,05
	
	3
	0,047190

	330
	Серы диоксид
	0,5
	0,05
	
	3
	0,110200

	337
	Углерода оксид
	5,0
	3,0
	
	4
	1,396638

	703
	Бенз(а)пирен
	
	0,000001
	
	1
	0,000001

	1325
	Формальдегид
	0,035
	0,003
	
	2
	0,002000

	2732
	Керосин
	
	
	1,2
	
	0,049200

	2908
	Пыль неорганическая: 70 – 20 % SiO2
	0,3
	0,100
	
	3
	0,014212


Таблица 4 – Объем выбросов загрязняющих веществ при СМР (Выделение загрязняющих веществ от электродов марки УОНИ 13/45)

	Код вещества
	Наименование вещества
	Удельное выделение вещества, г/кг

	0143
	Марганец и его соединения
	0,92

	0123
	Железа оксид
	10,69

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая SiO2 (20 – 70 %)
	1,4

	0344
	Фториды (в перерасчете на фтор)
	3,4

	0342
	Фтористый водород
	0,75

	0301
	Азота диоксид
	1,5

	0337
	Углерода оксид
	13,3


Таблица 5 – Объем выбросов загрязняющих веществ при СМР (Выбросы загрязняющих веществ при проведении сварочных работ)

	Код вещества
	Наименование вещества
	Максимально-разовый выброс, г/сек

	0143
	Марганец и его соединения
	0,000014

	0123
	Железа оксид
	0,00165

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая SiO2 (20 – 70 %)
	0,000022

	0344
	Фториды (в перерасчете на фтор)
	0,000052

	0342
	Фтористый водород
	0,000012

	0301
	Азота диоксид
	0,000023

	0337
	Углерода оксид
	0,000205


Из дизельной электростанции в атмосферу выбрасываются оксид углерода, оксиды азота (в пересчете на NO2), углеводороды (по керосину), сажа, диоксид серы, формальдегид, бенз(а)пирен.

Таблица 6 – Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу дизельной установки
	Наименование загрязняющего вещества
	Максимальный выброс, г/с
	Валовый выброс, т/год

	Оксид углерода
	0,05
	0,144

	Оксиды азота (в перерасчете на NO2)
	0,0572
	0,165

	Углеводороды (по керосину)
	0,014
	0,041

	Сажа
	0,0028
	0,008

	Диоксид серы
	0,0153
	0,043

	Формальдегид
	0,0006
	0,002

	Бенз(а)пирен
	0,00000005
	0,0000002


От вертолетной площадки в атмосферу выбрасываются оксид углерода, углеводороды (по керосину), оксид и диоксид азота, диоксид серы, сажа.

Таблица 7 – Объем выбросов от вертолетной площадки (выбросы загрязняющих веществ двигателем ТВ3-117МТ за взлетно-посадочный цикл)

	Загрязняющее вещество
	Выброс за ВПЦ, кг

	Углеводороды (по керосину)
	0,17

	Углерода оксид
	0,95

	Азота оксиды
	1,5

	Сажа
	0,032

	Серы диоксид
	1,4


Таблица 8 – Объем выбросов от вертолетной площадки (выбросы за период взлета)

	Загрязняющее вещество
	Выброс за взлет, кг

	Углеводороды (по керосину)
	0,034

	Углерода оксид
	0,193

	Азота оксиды
	0,172

	Азота диоксид
	0,243

	Сажа
	0,006

	Серы диоксид
	0,284


Таблица 9 – Объем выбросов от вертолетной площадки (максимально-разовые выбросы за период взлета и годовые выбросы за взлетно-посадочный цикл)

	Загрязняющее вещество
	Максимально-разовые выбросы, г/с
	Валовые выбросы за ВПЦ, т/год

	Углеводороды (по керосину)
	0,810
	0,0082

	Углерода оксид
	4,595
	0,0456

	Азота оксиды
	5,786
	0,0407

	Азота диоксид
	4,095
	0,0576

	Сажа
	0,143
	0,0015

	Серы диоксид
	6,760
	0,0672


При сжигании дров в котлах и в печи в атмосферу с дымовыми газами выбрасываются загрязняющие вещества: оксид и диоксид азота, оксид углерода, бенз(а)пирен, сажа, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.
Таблица 10 – Объем выбросов загрязняющих веществ от котлов и печей
	Код
	Наименование загрязняющего вещества
	Максимальный выброс, г/с
	Валовый выброс, т/год

	Бойлерная дома постоянного проживания (источник № 0001)

	0301
	Азота диоксид
	0,0038177
	0,024601

	0304
	Азота оксид
	0,0006204
	0,003998

	0328
	Углерод (сажа)
	0,0020773
	0,017050

	0337
	Углерод оксид
	0,0665283
	0,546036

	0703
	Бенз(а)пирен
	0,00000005239
	0,00000042962

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая SiO2 (20 – 70 %)
	0,0007833
	0,006429

	Котел бойлерной дома временного проживания (источник № 0002)

	0301
	Азота диоксид
	0,0038177
	0,024601

	0304
	Азота оксид
	0,0006204
	0,003998

	0328
	Углерод (сажа)
	0,0020773
	0,017050

	0337
	Углерод оксид
	0,0665283
	0,546036

	0703
	Бенз(а)пирен
	0,00000005239
	0,00000042962

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая SiO2 (20 – 70 %)
	0,0007833
	0,006429

	Печь-каменка (источник № 0003)

	0301
	Азота диоксид
	0,0037976
	0,006598

	0304
	Азота оксид
	0,0006171
	0,001072

	0328
	Углерод (сажа)
	0,0020685
	0,003590

	0337
	Углерод оксид
	0,0662480
	0,114966

	0703
	Бенз(а)пирен
	0,00000005217
	0,00000009045

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая SiO2 (20 – 70 %)
	0,0007800
	0,001354


Выбрасываемые вещества образуют группу неполной суммации азота диокси, серы диоксида (6204) с коэффициентом комбинированного действия 1,6 и группу суммации оксида углерода и пыли цементного производства (6046).
4.2.5 Объем максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ

Расчёт концентраций выполнен по следующим веществам: диоксиду и оксиду азота, оксиду углерода, бенз(а)пирену, серы диоксиду, углероду (саже), керосину, формальдегиду, пыли неорганической: 20 - 70 % SiO2, по неполной суммации диоксида азота, диоксида серы и по суммации оксида углерода и пыли цементного производства.

4.2.6 Физическое воздействие объекта на атмосферный воздух

Создаваемые проектируемым объектом уровни звукового давления не оказывают воздействия на условия проживания на кордоне ввиду удаленности и закрытости источников шума.
4.2.7 Расчёт отходов, образующихся в период эксплуатации 
Учитывая сезонный характер проживания сотрудников и маршрутный характер работ по окрестностям кордона, объем образующихся в ходе эксплуатации кордона отходов будет существенно ниже расчетных показателей. Ниже приведены максимально возможные расчетные объемы отходов. 

Масса твердых бытовых отходов, с учетом пищевых отходов и уборки территории составляет 1,92 т/год.

Объем твердых бытовых отходов, с учетом пищевых отходов и уборки территории составляет 11,2 м3/год.
Масса отработанных ртутьсодержащих ламп, поступающих на утилизацию составляют:
лампы ЛБ 18 - 0,0020 т/год;

лампы ЛБ 36 - 0,0004 т/год;

лампы КЛ 9 - 0,0003 т/год.

Вес избыточного активного ила, образующегося в установке «NT-Bio», составляет 544 м3/год. На практике объем избыточного ила значительно меньше расчетного, т.к. в расчеты приняты максимальные суточные концентрации загрязняющих веществ в сточной воде.

Таблица 11 – Максимальные приземные концентрации по источникам выбросов
	№ источника
	Сезон
	Показатель
	0301
	0304
	0328
	0330
	0337
	0703
	1325
	2908
	2732

	
	
	
	Азота диоксид
	Азота оксид
	Углерод (сажа)
	Сера диоксид
	Углерод оксид
	Бенз(а)пирен
	Формальдегид 
	Пыль неорганическая, содержащая SiO2 (20 – 70 %)
	Керосин

	0001
	
	Выброс, г/с
	0,0038177
	0,0006204
	0,0020773
	
	0,0665283
	5,200000е-8
	
	0,0007833
	

	
	Лето
	Сm/ПДК
	0,100
	0,008
	0,073
	
	0,070
	0,027
	
	0,014
	

	
	
	Хm
	22,9
	22,9
	22,9
	
	22,9
	22,9
	
	22,9
	

	
	
	Um
	0,5
	0,5
	0,5
	
	0,5
	0,5
	
	0,5
	

	
	Зима
	Сm/ПДК
	0,096
	0,008
	0,070
	
	0,067
	0,026
	
	0,013
	

	
	
	Хm
	23,6
	23,6
	23,6
	
	23,6
	23,6
	
	23,6
	

	
	
	Um
	0,6
	0,6
	0,6
	
	0,6
	0,6
	
	0,6
	

	0002
	
	Выброс, г/с
	0,0038177
	0,0006204
	0,0020773
	
	0,0665283
	5,200000е-8
	
	0,0007833
	

	
	Лето
	Сm/ПДК
	0,100
	0,008
	0,073
	
	0,070
	0,027
	
	0,014
	

	
	
	Хm
	22,9
	22,9
	22,9
	
	22,9
	22,9
	
	22,9
	

	
	
	Um
	0,5
	0,5
	0,5
	
	0,5
	0,5
	
	0,5
	

	
	Зима
	Сm/ПДК
	0,096
	0,008
	0,070
	
	0,067
	0,026
	
	0,013
	

	
	
	Хm
	23,6
	23,6
	23,6
	
	23,6
	23,6
	
	23,6
	

	
	
	Um
	0,6
	0,6
	0,6
	
	0,6
	0,6
	
	0,6
	

	0003
	
	Выброс, г/с
	0,0037976
	0,0006171
	0,0020685
	
	0,0662480
	5,200000е-8
	
	0,0007800
	

	
	Лето
	Сm/ПДК
	0,114
	0,009
	0,083
	
	0,080
	0,031
	
	0,016
	

	
	
	Хm
	20,9
	20,9
	20,9
	
	20,9
	20,9
	
	20,9
	

	
	
	Um
	0,5
	0,5
	0,5
	
	0,5
	0,5
	
	0,5
	

	
	Зима
	Сm/ПДК
	0,114
	0,009
	0,083
	
	0,080
	0,031
	
	0,016
	

	
	
	Хm
	20,9
	20,9
	20,9
	
	20,9
	20,9
	
	20,9
	

	
	
	Um
	0,5
	0,5
	0,5
	
	0,5
	0,5
	
	0,5
	

	0004
	
	Выброс, г/с
	0,0572000
	
	0,0028000
	0,0153000
	0,0500000
	5,100000е-8
	0,0006000
	
	0,0140000

	
	Лето
	Сm/ПДК
	0,418
	
	0,027
	0,045
	0,015
	0,007
	0,025
	
	0,017

	
	
	Хm
	38,2
	
	38,2
	38,2
	38,2
	38,2
	38,2
	
	38,2

	
	
	Um
	0,5
	
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	
	0,5

	
	Зима
	Сm/ПДК
	0,418
	
	0,027
	0,045
	0,015
	0,007
	0,025
	
	0,017

	
	
	Хm
	38,2
	
	38,2
	38,2
	38,2
	38,2
	38,2
	
	38,2

	
	
	Um
	0,5
	
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	
	0,5


4.3 Результаты оценки воздействие объекта на окружающую среду
С учетом локального месторасположения, характеристики окружающей природной среды и условий строительства и эксплуатации проведена оценка воздействия проектируемого объекта.

Оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду проведена по следующим показателям:
· воздействие на атмосферный воздух;

· воздействие на почвенный покров, территорию и геологическую среду;

· воздействие на растительность и животный мир;

· воздействие на социальные условия и здоровье населения.

Согласно проведённой комплексной оценке по совокупности факторов, уровень воздействия проектируемого объекта (с учетом мероприятий по снижению возможного негативного воздействия) не превышает нормативных требований и является допустимым при нормативных расчетных нагрузках.
5 Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности
5.1 Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам

Анализ выполненных расчётов рассеивания показывает, что значения максимальных концентраций загрязняющих веществ и групп суммации находятся в пределах нормативных значений ПДК и составляют:
· по диоксиду азота - 0,82 д. ПДК, в расчетной точке - 0,97 д. ПДК;
· по азота оксиду - 0,04 д. ПДК, в расчетной точке - 0,06 д. ПДК;
· по углероду (саже) - 0,36 д. ПДК, в расчетной точке - 0,51 д. ПДК;
· по серы диоксиду - 0,04 д. ПДК, в расчетной точке - 0,06 д. ПДК;
· по углерода оксиду - 0,34 д. ПДК, в расчетной точке - 0,49 д. ПДК;
· по бенз(а)пирену - 0,13 д. ПДК, в расчетной точке - 0,19 д. ПДК;
· по формальдегиду - 0,02 д. ПДК, в расчетной точке - 0,03 д. ПДК;
· по керосину - 0,02 д. ПДК, в расчетной точке - 0,02 д. ПДК;
· по пыли неорганической:70-20 % SiО2 - 0,06 д. ПДК, в расчетной точке - 0,1 д. ПДК:
· по неполной суммации диоксида азота и диоксида серы - 0,86 д. ПДК, в расчетной точке-1,02 д. ПДК;
· по суммации оксида углерода и пыли цементного производства - 0,40 д. ПДК, в расчетной точке - 0,59 д. ПДК.
Так как максимальные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе находятся в пределах ПДК, величины выбросов загрязняющих веществ от проектируемого объекта предлагаются в качестве предельно-допустимых (ПДВ) - см. таблицу 12.
Таблица 12 – Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

	Название загрязняющего вещества
	№ источника
	Выбросы
	Год достижения ПДВ

	
	
	Перспективы ПДВ
	

	
	
	г/с
	т/год
	

	Диоксид азота
	0001
	0,0038177
	0,024601
	2012

	
	0002
	0,0038177
	0,024601
	

	
	0003
	0,0037976
	0,006598
	

	
	0004
	0,0572000
	0,165000
	

	
	6001
	5,7860000
	0,057600
	

	
	Итого
	5,8546330
	0,278400
	

	Оксид азота
	0001
	0,0006204
	0,003998
	

	
	0002
	0,0006204
	0,003998
	

	
	0003
	0,0006171
	0,001072
	

	
	6001
	4,0950000
	0,040700
	

	
	Итого
	4,0968580
	0,049768
	

	Формальдегид
	0004
	0,0006000
	0,002000
	

	
	Итого
	0,0006000
	0,002000
	

	Серы диоксид
	0004
	0,0153000
	0,043000
	

	
	6001
	6,7600000
	0,067200
	

	
	Итого
	6,7753000
	0,110200
	

	Оксид углерода
	0001
	0,0665283
	0,546036
	2012

	
	0002
	0,0665283
	0,546036
	

	
	0003
	0,0662480
	0,114966
	

	
	0004
	0,0500000
	0,144000
	

	
	6001
	4,5950000
	0,045600
	

	
	Итого
	4,8443046
	1,396638
	

	Пыль неорганическая: 

20 – 70 % SiO2
	0001
	0,0007833
	0,006429
	

	
	0002
	0,0007833
	0,006429
	

	
	0003
	0,0007800
	0,001354
	

	
	Итого
	0,0023465
	0,014212
	

	Сажа
	0001
	0,0020773
	0,017050
	

	
	0002
	0,0020773
	0,017050
	

	
	0003
	0,0020685
	0,003590
	

	
	0004
	0,0028000
	0,008000
	

	
	6001
	0,1430000
	0,001500
	

	
	Итого
	0,1520231
	0,047190
	

	Керосин
	0004
	0,0140000
	0,041000
	

	
	6001
	0,8100000
	0,008200
	

	
	Итого
	0,824000
	0,049200
	

	Бенз(а)пирен
	0002
	0,00000005
	0,00000043
	

	
	0003
	0,00000005
	0,00000043
	

	
	0004
	0,00000005
	0,00000009
	

	
	0005
	0,00000005
	0,00000020
	

	
	Итого
	0,00000020
	0,00000115
	

	Всего по объекту
	
	22,5500654
	1,94760915
	


5.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Максимальные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе находятся в пределах ПДК, поэтому мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу настоящим проектом не разрабатываются.
При предупреждении о наступлении НМУ предлагаются мероприятия общего характера, позволяющие сократить концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 15-20%:
· усилить контроль за топочным режимом котлов, за работой контрольно-измерительных приборов и автоматических систем управления технологическими процессами;

· запретить продувку и чистку оборудования, газоходов;

· запретить работу оборудования на форсированном режиме;

· усилить контроль за герметичностью газоходных систем.

5.3 Мероприятия по снижению физического воздействия на атмосферный воздух

В целях снижения уровней звукового давления от технологического оборудования проектом предусматривается:
-
герметизация дверей бойлерной, дизельной электростанции и мест прохода трубопроводов через строительные конструкции;
· виброизоляция оборудования;

· установка резиновых компенсаторов.

Для снижения структурного шума предусматривается применение резиновых ковриков в местах примыканий оборудования и трубопроводов к строительным конструкциям.
5.4 Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод
Очистка бытовых сточных вод объекта осуществляется на проектируемых очистных сооружениях, обеспечивающих нормативный сброс загрязняющих веществ на грунт через водоприемный колодец.
Утилизация отходов очистных сооружений осуществляется в установленных места (см. п. 5.7).
Аварийных сбросов сточных вод на территории проектируемого объекта при выполнении всех проектных решений не ожидается.
5.5 Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов

Проектируемый объект располагается на территории водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы р. Кроноцкой. В проекте соблюдены все условия, обеспечивающие возможность расположения объекта на указанной территории в соответствии с Водным кодексом РФ.
Соблюдении на территории водопроводных сооружений мероприятий 1-го пояса ЗСО, регламентированных СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», и обеспечение надёжной гидроизоляции водоприёмной части проектируемой артскважины позволит исключить возможное проникновение в горизонт поверхностного загрязнения.
Для рационального использования водных ресурсов предусматривается организация учёта расхода воды в соответствии с действующими нормами.
Для отвода сточных вод от объекта в проекте предусматривается система хозяйственно-бытовой канализации. Внутриплощадочная сеть хозяйственно-бытовой канализации подключается к очистным сооружениям хозяйственно-бытовых стоков «НТ-Био». В результате мероприятий технологического цикла очистки выпуск сточных вод после очистных сооружений не приведет к загрязнению почвы и подземных вод.
Отвод поверхностных вод предусматривается в пониженные места рельефа.
5.6 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова

В период проведения строительно-монтажных работ предусматриваются следующие мероприятия:
· срезка растительного слоя грунта с последующим его перемещением в места складирования; защита срезанного грунта, предназначенного для озеленения территории от высыхания и смешивания с другими грунтами окучиванием и укреплением;

· использование при проведении строительных работ нетоксичных материалов, не выделяющих вредных веществ и в связи с этим не оказывающих вредного воздействия на окружающую среду;

- оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов для предотвращения загрязнения территории строительства;
- сбор строительных отходов в контейнеры для транспортировки на место утилизации (за пределы территории заповедника на участок, согласованный с Роспотребнадзором).
Благоустройство территории предусматривает максимальное сохранение природно-ландшафтных условий местности, береговой полосы и окружающих участков кордона, с обеспечением сохранения в естественном состоянии растительных сообществ.
Отходы от проектируемого объекта, образующиеся в период его эксплуатации, по мере накопления будут утилизироваться в установленных местах или собираться в контейнеры для последующего вывоза за пределы территории заповедника, что будет гарантировать их негативное воздействие на земельные ресурсы.
5.7. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов

Отходы производства при проведении СМР и их размещение приведены в таблице 12.
В период эксплуатации проектируемого объекта сбор твёрдых бытовых отходов (включая пищевые отходы и уборку территории) предусматривается в закрытый мусорный контейнер, установленный на территории кордона «Аэродром», удаленный от жилых помещений расстояние 20 м и закрытый от медведей. По мере накопления (1 раз в неделю), твердые бытовые отходы подлежат вывозу за пределы территории заповедника и захоронению в месте, согласованном с Роспотребнадзором.
Отработанные ртутьсодержащие лампы от проектируемого объекта общим количеством 26 шт./год и массой 0,0027 т/год временно накапливаются в закрытых герметичных металлических ящиках в хозяйственной пристройке бани, затем вывозятся в г. Елизово и передаются на специализированное предприятие по демеркуризации. Периодичность сдачи - 1 раз в год. 
Удаление избытков активного ила, образующихся в установке «НТ - Био», производится по мере накопления в места, согласованные с Роспотребнадзором.
Характеристика отходов и предложения по их размещению представлены в таблице 13.
Таблица 12 – Характеристика отходов и способов их хранения на период СМР

	Наименование отходов
	Место образования отходов
	Код, класс опасности отходов
	Физико-химическая характеристика отходов
	Периодичность образования отходов
	Нормативный объем образования отходов, т/год
	Получено от других предприятий
	Передано другим предприятиям, т/год
	Размещение отходов
	Объем, подлежащий утилизации на самом объекте, т/год
	Место утилизации отходов на самом объекте
	Периодичность вывоза
	Куда передается отход

	
	
	
	Агрегатное состояние
	Содержание основных компонентов
	Растворимость в воде
	Летучесть
	
	
	
	
	Код операции по размещению
	Объем, подлежащий размещению, т
	
	
	
	

	Мусор строительный
	стройплощадка
	912

006

0101

00 4
	т в
	цемент, дерево, стекло
	н р
	н л
	В период СМР
	6,0
	-
	6,0
	-
	-
	-
	-
	По мере накопления
	захоронение


Таблица 13 – Характеристика отходов и способов их хранения в период эксплуатации объекта
	Наименование отходов
	Место образования отходов
	Код, класс опасности отходов
	Физико-химическая характеристика отходов
	Периодичность образования отходов
	Нормативный объем образования отходов, т/год
	Получено от других предприятий
	Передано другим предприятиям, т/год
	Размещение отходов
	Объем, подлежащий утилизации на самом объекте, т/год
	Место утилизации отходов на самом объекте
	Периодичность вывоза
	Куда передается отход

	
	
	
	Агрегатное состояние
	Содержание основных компонентов
	Растворимость в воде
	Летучесть
	
	
	
	
	Код операции по размещению
	Объем, подлежащий размещению, т
	
	
	
	

	Отработанные ртутьсодержащие лампы
	Кордон «Аэродром»
	353

301

00 13

01 1
	т в
	Ртуть, стекло
	н р
	л
	В течении года
	0,0027
	-
	0,0027
	-
	-
	-
	-
	1 раз в год
	Предприятие по демеркуризации



	Твердые бытовые отходы
	Кордон «Аэродром»
	912

004

00 01

00 4
	т в
	Бумага, дерево, стекло, металл, пластмасса
	н р
	н л
	В течении года
	1,92
	-
	1,92
	-
	-
	-
	-
	1 раз в 7 дней
	Захоронение

	Отходы избыточного активного ила
	Очистные сооружения «НТ - Био»
	943

000

00

00

00 4
	т в
	ил
	н р
	н л
	В течении года
	0,54
	-
	0,54
	-
	-
	-
	-
	1 раз в год
	По согласованию с Роспотребнадзором


5.8 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте и последствий их воздействия на экосистему региона

При соблюдении проектных решений вероятность возникновения аварийной ситуации на проектируемом объекте сведена к минимуму.
В случае боя люминесцентных ламп осколки необходимо собрать щеткой или скребком в металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой, наполненный раствором марганцовокислого калия. Контейнер и его внутренние поверхности должны изготавливаться из материала не амальгирующего и не адсорбирующего ртуть (винипласт и т.п.). Место боя необходимо нейтрализовать раствором марганцовокислого калия, смыть водой.
5.9 Определение расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция), размещение котлов, дизельной электростанции осуществляется на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений.
Согласно выполненным расчётам:
· максимальные концентрации загрязняющих веществ с учетом фона не превышают ПДК по всем выбрасываемым веществам;

· уровни звукового давления, создаваемые оборудованием проектируемого объекта, не будут превышать нормативно-допустимых значений.

Таким образом, размещение вышеперечисленных  объектов  на территории кордона «Аэродром» можно считать возможным.
5.10 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, в проекте предусмотрены зоны санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводных сооружений.
Граница первого пояса зоны санитарной охраны водозаборных сооружений, назначением которого является защита водозабора от случайного или умышленного загрязнения или повреждения, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, составляет - 50 м.
Зоны санитарной охраны водоводов предусматриваются на всех проектируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.
Ширина санитарно-защитной полосы водоводов составляет 10 м (прокладка в сухих грунтах).
6 Перечень и расчет затрат на реализации природоохранных мероприятий и компенсационных выплат
6.1 Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха

Расчёт платы произведён на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 410 от 01.07.2005 г. и Федерального закона от 02.12.2009 №308-ФЗ "' федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" с учётом повышающего коэффициента 1,0 и коэффициента инфляции 1,46. Результаты расчета приведены в таблице 14.

Таблица 14 - Плата за загрязнение атмосферного воздуха
	Наименование вещества
	Общая масса выбросов, т/год
	Плата за одну тонну выбрасываемого вещества, руб./т
	Плата за общий выброс, руб./год

	Азота диоксид
	0,278400
	52,0
	14,48

	Азота оксид
	0,049768
	35,0
	1,74

	Углерода оксид
	1,396638
	0,60
	0,84

	Углерод (сажа)
	0,047190
	80,0
	3,78

	Серы диоксид
	0,110200
	21,0
	2,31

	Формальдегид
	0,002000
	683,0
	1,37

	Керосин
	0,049200
	2,5
	0,12

	Пыль неорганическая: 20 – 70 % SiO2
	0,014212
	21,0
	0,30

	Бенз(а)пирен
	0,000001
	2049801,0
	2,05

	Итого:
	
	
	26,99


Плата за загрязнение атмосферного воздуха составляет: 26,99х1,0х1,46 = 39,41 руб./год.
6.2 Расчет платы за сброс загрязняющих веществ в водный объект

Расчёт платы за сброс загрязняющих веществ произведён на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 410 от 01.07.2005 г. Федерального закона от 02.12.2009 №308-ФЗ "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов с учетом повышающего коэффициента 1.0 и коэффициента инфляции 1,46. Результаты расчета приведены в таблице 15.
Таблица15 - Плата за сброс загрязняющих веществ в водный объект
	Наименование вещества
	Общая масса сброса, т/год
	Плата за одну тонну выбрасываемого вещества, руб./т
	Плата за сброс, руб./год

	Взвешенные вещества
	0,018
	366,0
	6,59

	Азот аммонийный
	0,001
	689,0
	0,69

	Фосфаты
	0,0004
	1378,0
	0,55

	Итого
	
	
	7,83


Плата за сброс составляет: 7,83 х 1,0 x 1,46 = 11,43 руб./год.
6.3 Расчет платы за размещение ТБО

Расчёт платы за размещение ТБО и избыточного ила произведён на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 410 от 01.07.2005 г. и Федерального закона от 02.12.2009 №308-ФЗ "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" с учётом повышающего коэффициента 1,1 и коэффициента инфляции 1,46. Результаты расчета приведены в таблице 16.
Таблица 16 - Плата за размещение отходов
	Вид отходов (по классам опасности для окружающей среды)
	Общая масса отходов, т/год
	Нормативные планы за размещение 1 т отходов в пределах установленных лимитов размещения отходов, руб./т
	Плата за размещение, руб./год

	Отходы IV класса опасности (малоопасные)
	2,46
	248,4
	611,06


Плата за размещение отходов составляет: 409,86х1,1x1,46 = 981,36 руб./год.
7 Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного анализа
Строительство и последующая эксплуатация кордона «Аэродром» в центре Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника (Кроноцкое участковое лесничество) может привнести определенное негативное воздействие  на окружающую среду и отдельные природные компоненты экосистемы Кроноцко-Богачевского района.  Это влияние связано с эксплуатацией кордона, постоянным и временным проживанием обслуживающего персонала, работой техники, транспортных средств, системы жизнеобеспечения и другими факторами.  При этом следует учитывать, что основные объекты кордона размещены на участке, где ранее, на протяжении более 30 лет уже осуществлялась хозяйственная деятельность по нагрузкам более высокая, чем планируется в настоящее время. При этом учтены особенности рельефа и окружающей обстановки для размещения отдельных объектов инфраструктуры кордона. Расположение кордона на ранее нарушенном антропогенной деятельностью участке не внесет дополнительных рекреационных нагрузок на природные компоненты.


Программа экологического мониторинга и послепроектного анализа предусматривает в том числе:

- закладку пробных площадей по оценке влияния кордона «Аэродром» на почвенный покров и растительность в непосредственной близости от объекта и на удалении в 100 м. от объекта (за пределами зоны застройки)

- регулярный отбор проб в естественных водоисточниках (река Кроноцкая – выше расположения объекта; р. Кроноцкая – ниже расположения объекта)

- картирование тропиночной сети и участков, подверженных механическому воздействию; участков, лишенных растительности

- составление списка растений, произрастающих в зоне застройки

- закладка серии учетных маршрутов (трансект) по картированию семейных участков сусликов на приморской тундре на разном удалении от кордона и зоны застройки 

- регулярные маршрутные учеты и сравнительный анализ численности основных видов птиц и наземных млекопитающих в прилегающих стациях обитания (приморская тундра до р. Хрюкиной; пойменные биотопы р. Кроноцкой)

- контроль состояния воды в протоке Домашней (ниже кордона).   
Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при проведении ремонтных работ и эксплуатации объекта, а также при авариях
Для контроля над загрязнением земельных ресурсов, согласно СанПиН 2.1.7.1287-03. проводятся обследования почвы:

-
после завершения строительства исследования проводятся на территории кордона «Аэродром» по комплексу химических (включая 3,4-бензапирен, нефтепродукты), санитарно-микробиологических и санитарно-паразитологических исследований; отбор проб проводится с поверхности.

Радиационный контроль в полном объёме проводится на соответствие требованиям Норм радиационной безопасности (НРБ-99).

В процессе эксплуатации водозабора необходимо периодически отбирать пробы воды на контрольные бактериологические и химические анализы. Контроль над использованием подземных вод и соблюдением установленного режима зон санитарной охраны возлагается на владельца скважины, использующего подземные воды. Ответственность регламентирована нормами федерального законодательства. Периодичность контроля загрязнения атмосферного воздуха - 1 раз в год по все выбрасываемым веществам.

Производственно-лабораторному контролю подлежат гидробиологические, химические и физические характеристики очищаемой сточной воды сооружений «НТ-Био». Проба берется из контрольного колодца, предусмотренного после очистки сооружений.

Экологический контроль при возникновении аварийной ситуации осуществляется по конкретному случаю при непосредственном участии служб МЧС РФ.

Заключение
Рабочий проект «Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности при строительстве и эксплуатации кордона «Аэродром» на природные компоненты и  окружающую среду Кроноцко-Богачевского района Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника подготовлен по результатам первичных полевых обследований участка строительства кордона «Аэродром», с учетом возможных негативных воздействий на начальном этапе строительства, при производстве строительно-монтажных работ и при дальнейшей его круглогодичной эксплуатации. 

В работе использованы данные расчетов специалистов ООО «РегионЭкоСтройпроект» по уровню воздействия строительства и эксплуатации кордона «Аэродром» на атмосферный воздух, почву, воду, растительный и животный мир. 

Учитывая минимальный объем выбросов вредных веществ, локальное место расположения объекта, экологически чистые технологии очистки сточных вод, минимальный уровень рекреационной нагрузки, влияние кордона «Аэродром» на окружающую среду по результатам предварительных расчетов будет минимальным.
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