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1. Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной деятельности. Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной деятельности
В настоящее время вблизи южной границы Кроноцкого заповедника практически полностью отсутствует современная природоохранная инфраструктура, что не позволяет эффективно решать задачи по обеспечению контроля южных границ заповедника, проведению научно-исследовательских работ, организации эколого-просветительских мероприятий и экскурсионных маршрутов. Ранее на берегу Семячикского лимана существовал кордон заповедника и комплекс зданий туристической инфраструктуры, обслуживающей потребности Всесоюзного туристического маршрута в Долину гейзеров. Все строения пришли в негодность и развалились, но при этом актуальность восстановления инфраструктуры по приему экскурсионных групп, контролю южной границы заповедника и организации научно-исследовательских работ и эколого-просветительской деятельности стоит наиболее остро.  

На южной границе Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника, на берегу Семячикского лимана планируется строительство кордона «Семячик». Комплекс зданий, входящих в состав кордона (Визит-центр, дома для проживания сотрудников заповедника и сторонних организаций,  склад-гараж, вспомогательные постройки), должен будет обеспечить выполнение комплексных задач, стоящих перед ФГУ «Кроноцкий заповедник». В числе первоочередных задач:

-Организация круглогодичных работ по охране южной границы заповедника с обеспечением функционирования полевых стационаров и кордонов Семячикского участкового лесничества и южной части Кроноцкого заповедника;

-Обеспечение и выполнение оперативных противопожарных мероприятий по предотвращению очагов лесных пожаров в Пихтовой роще и на прилегающих лесных участках бассейна Семячикского лимана;

- Организация работ по охране морской акватории заповедника в пределах трехмильной зоны Кроноцкого залива и прилегающих участках акватории; 
- Формирование и комплектация в одном месте технических средств, ГСМ и расходных материалов для выполнения маршрутного патрулирования, учетных работ, противопожарных мероприятий и эколого-просветительской деятельности;   

- Создание базы для регулярного проведения техучебы и тренингов для сотрудников Кроноцкого заповедника  по повышению их квалификации (по природоохранному законодательству, для ведения простейших наблюдений, проведения учетов, участия в эколого-просветительских мероприятиях);
- Организация на базе кордона «Семячик» полевых лагерей, обучающих семинаров, тренингов и эколого-просветительских мероприятий для школьников, студентов и волонтеров;

- Проведение полевых работ по мониторингу состояния природных комплексов, организация маршрутных учетов и инвентаризационных работ на территории Семячикского участкового лесничества и в приграничных районах заповедника;

- Организация работ по проведению экскурсионных маршрутов и эколого-просветительских мероприятий с туристическими группами, экскурсантами,  посетителями, волонтерами;  
Место строительства и размещения кордона «Семячик» у южной границы Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника выбрано исходя из следующих факторов:
- ранее в проектируемой зоне строительства уже располагался комплекс зданий и помещений, обслуживающих туристов Всесоюзного туристического маршрута в Долину гейзеров, что не привнесет дополнительных негативных факторов на окружающую среду при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта; 

- на берегу Семячикского лимана, вблизи проектируемого кордона (в 4-х км), расположена Пихтовая роща, что требует постоянного контроля пожароопасной ситуации и организацию, при необходимости, оперативных противопожарных мероприятий и быстрых мобилизационных действий при пожаротушении с привлечением максимального количества транспорта и технических средств пожаротушения;

- от Семячикского лимана в настоящее время начинаются многие экскурсионные маршруты, включая морские круизные путешествия и научно-тематические туры, с посещением Пихтовой рощи и орнитологическими наблюдениями вдоль берега лимана;
- вблизи Семячикского лимана расположен удобный причал для морских судов, что делает возможным доставку грузов и оборудования для нужд всего заповедника более дешевым морским транспортом;

- в непосредственной близости от строящегося объекта располагаются ценные для водоплавающих птиц водно-болотные угодья, что требует как надежной охраны, так и регулярных учетных работ на этих участках;
- для проведения полевых работ на пробных площадях и учетных маршрутах, заложенных для осуществления экологического мониторинга состояния природных комплексов заповедника, требуется наличие современной базы в виде стационара и  полевой лаборатории, что предусмотрено в рамках проектируемого объекта;

- строительство и эксплуатация  кордона «Семячик» вблизи ранее существующего поселка (п. Жупаново) и на месте ранее нарушенной территории (бывшая турбаза) при компактном размещении и экологически чистых технологиях строительства и эксплуатации не нанесет экологического вреда окружающим природным комплексам.
2 Характеристика намечаемой хозяйственной деятельности
Участок, выбранный для проектирования и строительства кордона «Семячик»расположен на южной границе Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника, на южном берегу Семячикского лимана, вблизи бывшего п. Жупаново  в Камчатском крае.
В состав кордона «Семячик»входят: визит-центр, дома постоянного и временного проживания сотрудников заповедника и сторонних организаций, баня, дизельная электростанция, склад хранения техники, насосная станция, очистные сооружения, вертолетная площадка.
Здание визит-центра проектируется двухэтажным. На первом этаже располагаются помещения столовой, кухни, кабинета, информационно-тематические экспозиции для посетителей и экскурсионных групп, бойлерная с двумя твердотопливными котлами «Buderus Logano S111-32D (WT)» (Германия), санузлами; на втором этаже размещается конференц-зал, спальные помещения, санузлы.
Дома постоянного и временного проживания - двухэтажные. На первом этаже запроектированы кухня-столовая, холл, гардеробная, санузел, бойлерная с твердотопливным котлом «Buderas Logano S111-32D (WT)» (Германия); на втором этаже – спальные помещения и санузлы.
Здание бани одноэтажное с мансардой. В ней запроектированы парная с печью-каменкой «Бренеран», помывочная, комната отдыха, санузел, хозяйственная пристройка.
В качестве основного источника электроэнергии для комплекса зданий кордона запроектирована установка автоматизированной дизельной электростанции контейнерного исполнения мощностью 50 кВт. Электростанция поставляется во всепогодном утепленном блок-контейнере полной заводской готовности со смонтированным и испытанным силовым и вспомогательным оборудованием.
На складе хранения техники предусматривается размещение снегоходов, лодок и полевого снаряжения.
Вертолетная площадка размером 10 м х 10 м выполняется из металлических аэродромных плит и размещается на выравненном, удаленном от строений участке надпойменной террасы, с соблюдением всех норм авиационной безопасности. Покрытие вертолетной площадки металлическими аэродромными плитами позволяет максимально сохранить грунт и прилегающие участки от эрозии и выветривания. Использование вертолетной площадки разовое, при единичных посадках вертолетов в период функционирования полевых лагерей и проведения противопожарных мероприятий. 
Водоснабжение кордона предусматривается из артезианской скважины с насосной станцией.
Отвод сточных вод запроектирован на локальные очистные сооружения производительностью до 5,0 м3/сут., с отводом очищенного до нормируемых значений стока на рельеф через водоприемный колодец.
Отвод поверхностного стока с территории объекта предусматривается в пониженные места рельефа. Для очистки хозяйственно-бытовых стоков проектируемого объекта предусматривается установка локальных очистных сооружений типа «НТ-Био - 10», производительностью до 5 м3/сут. (до 1825 м3/год).
Локальные очистные сооружения «НТ-Био» обеспечивают:
- устойчивость процесса очистки, протекающего в локальных очистных сооружениях, к перебоям в энергоснабжении, к временным перегрузкам по расходу и загрязнениям сточных вод, к значительным перерывам в поступлении стоков;
- для локальных очистных сооружений не требуется почвенная доочистка (поля фильтрации) и большой расход биодобавок;
- доступность, простота и безопасность в обслуживании;
- возможность периодической эксплуатации локальных очистных сооружений, консервация и отключение системы очистки не требуется;
- корпус очистных сооружений изготовлен из полиэтилена - материала, абсолютно инертного ко всем видам коррозии;
· возможность сброса сточных вод после очистки в локальных очистных сооружениях на рельеф, в придорожный кювет, водоприемный колодец или дренажную канаву;

· отсутствие при работе локальных очистных сооружений шума и неприятных запахов.

Действие очистных сооружений «НТ-Био» основывается на методе глубокой биологической очистки стоков. Локальные очистные сооружения «НТ-Био» работают в режиме полного окисления. Это достигается благодаря низкой нагрузке на ил, получаемой за счет большого объема установки, а также наиболее современной комбинированной системе очистки активным илом и иммобилизованной на искусственных водорослях биопленкой
Локальные очистные сооружения «НТ-Био» производят четырехступенчатую очистку стоков:
1.
Первоначально стоки попадают в септическую камеру, где происходит отстаивание, первичное осветление стоков.
2. Затем сток перетекает в анаэробный биореактор, где происходит сбраживание стока без подачи воздуха; преобразование трудноокисляемых веществ в легкоокисляемые.
3. Третья фаза очистки - аэротенк, где происходит окисление стока с подачей воздуха и осветление стока при помощи бактерий.
4. Заключительный этап очистки - аэробный биореактор, где стоки подвергаются биологической очистке при помощи биопленки и происходит удаление фосфатов.
Усредненная численность прибывающих на кордоне составляет 16 человек; вне пожароопасного сезона и после закрытия экскурсионного сезона численность персонала кордона не будет превышать 3-4 человека.
Вентиляция в проектируемых зданиях естественная. На проектируемом объекте источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются дымовые трубы бойлерных, дымоход печи-каменки бани, выхлопная труба дизельной электростанции, вертолетная площадка.
3. Анализ состояния территории, на которую может оказать влияние намечаемая хозяйственная и иная деятельность (состояние природной среды, наличие и характер антропогенной нагрузки и т.п.)
Кордон «Семячик» планируется разместить на южной границе Семячикского участкового лесничества Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника, вблизи берега Семячикского лимана, в 1,1 км от прибрежной полосы Тихого океана (устье Семячикского лимана). 

На месте планируемого строительства ранее располагались служебные помещения и временные площадки для палаток турбазы «Долина гейзеров», вблизи берега Семячикского лимана ранее (до 60-х годов прошлого века)  размещались строения рыболовецкого колхоза «Красный партизан». Бывший поселок Жупаново расположен в 4-х км южнее места проектируемого строительства; в 2-х  км южнее располагались также  погранзастава и войсковая часть. 

Участок проектируемого кордона «Семячик» расположен в северо-восточной части Елизовского района Камчатского края, в 180 км от г. Елизово.    Границами условного участка застройки являются: с запада и юго-запада – опушка каменноберезового леса и вейниковый луг; с востока и севера – прибрежная зона Семячикского лимана и бывшая территория турбазы (рисунок 1 и 2).


Непосредственно в зоне планируемой застройки располагается несколько разрушенных строений (помещение склада, старые дома и временные постройки), ранее  (в 60-70-е годы прошлого века) используемых для обслуживания туристов в рамках Всесоюзного туристического маршрута в Долину гейзеров. Данные строения при строительстве кордона «Семячик» будут снесены с рекультивацией ранее нарушенной территории. В пределах участка застройки хорошо развита сеть троп, имеется временная дорога для проезда колесной техники вдоль берега Семячикского лимана до Полевого стационара «Пихтовая роща». 

По результатам инженерно-геологических изысканий, выполненных в апреле 2011 года, площадка проектируемого кордона «Семячик» расположена на первой надводной аккумулятивно-абразионной морской террасе Тихого океана, с перепадом отметок по участку 6,6-7,0 м. Строительство будет проводиться на прибрежной террасе, вблизи берега Семячикского лимана. Данная площадка характеризуется однородными инженерно-геологическими условиями. Грунты сформированы переотложенными аллювиальными отложениями и представлены почвами пойменных лесов с хорошо развитым дерновым горизонтом. Почвы на участке застройки – слоисто-охристые и охристые. Под почвенным слоем и супесью макропористой залегает супесь пластичная, с примесью гравия 10%. Ее подстилает песок крупный влажный и водонасыщенный, серого цвета.  Подземные воды на период изысканий обнаружены на глубине 3,0-3,2 м от поверхности земли. В периоды гидрогеологических максимумов возможно повышение уровня подземных вод на 0,5-0,8 м. Гидрологические условия участка следует отнести к неблагоприятным. Участок застройки практически расположен в зоне разгрузки подземных вод, это создает условия к широкому распространению подземных вод в грунтовом массиве и требует особого подхода к проектированию и строительству объектов кордона «Семячик» в пределах надпойменной террасы Семячикского лимана. 
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Рисунок 1 – Карта – схема размещения Семячикского участкового лесничества.
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Рисунок 2 – Карта – схема размещения кордона «Семячик»


Сейсмичность площадки застройки, учитывая близость активно действующего вулкана Карымский (на удалении в 35 км), оценивается в 9 баллов.


Поправочный коэффициент по рельефу местности для расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере принят равным 1.


Фоновые концентрации загрязняющих веществ приняты равными 0 (в соответствии с информацией, полученной от ГУ «Камчатское УГМС»; от 19.04.2011 № 11/02-127).


Общие сведения о климатических условиях в районе проектируемой застройки приведены ниже:


1. Распределение осадков по периодам года:

- ноябрь-март – 863 мм;

- апрель-октябрь – 754 мм;

- годовое количество – 1617 мм.


2. Климатические характеристики:

-Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А – 200

-Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца, ◦ С  -    +16,8

-Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, ◦ С  -  - 7,5

- Скорость ветра (по средним многолетним данным), при повторяемости превышения до 5% , U* м/с – 12.

Сведения о растительности на участке застройки:

Проектируемая зона застройки располагается в пределах прогалов и вейниковых полян среди каменноберезового леса. Растительность представлена  вторичными травянистыми ассоциациями на месте существующего ранее каменноберезового леса. В пределах участка застройки уже выросли куртины ивняковых зарослей и одиночные деревья ольхи волосистой. Подлесок представлен шиповником, спиреей и жимолостью. Ранее нарушенные участки (на месте бывших строений и огородов заросли вейником и высокотравными сообществами. В целом, данный участок с вторичной растительностью не представляет лесохозяйственной ценности и может быть использован для размещения объектов природоохранного и вспомогательного (хозяйственного) назначения.

В целом, район Семячикского лимана и прилегающая приморская зона по природному районированию Камчатки (Куницын,1963) входит в Восточную лесокустарниковую тундрово-болотную Приморскую область. 

Участок проектируемой застройки расположен на удалении в 120-180 м. от береговой линии Семячикского лимана и в пределах высот 95,4-101,3 м. над уровнем моря. По оценкам специалистов (Якубов, 2009; Нешатаева, 2008) в пределах этой зоны не зарегистрировано мест произрастание редких видов растений, здесь развиты вторичные растительные сообщества. Флора представлена типичными для каменноберезовых лесов и приморских ассоциаций видами сосудистых растений.     


 Из видов птиц и наземных млекопитающих этот участок не имеет существенного значения как важнейшие стации обитания в годовом жизненном цикле животных. В окрестностях зоны строительства не зарегистрировано гнезд редких хищных птиц; ближайшие гнезда белоплечих орланов закартированы в 6 км от места строительства; колония алеутской крачки удалена от места строительства на 5,5 км и расположена на противоположном болотистом берегу р. Старый Семячик.  В период осенних миграций в акватории Семячикского лимана на отдых и кормежку останавливается многие сотни  водоплавающих птиц, при этом места кормежек и отдыха птиц располагаются в северной части Семячикского лимана (в 7-8 км от зоны строительства). В снежный период часто регистрируются небольшие стайки птиц белой куропатки, кормящихся в зоне ивняков и вдоль зарастающих дорог антропогенной зоны. Периодически в пределах береговой линии и на вейниковых полянах регистрируются временные заходы зайца-беляка, горностая, американской норки, единичные проходы выдры и соболя.  Лисица является в приморской зоне наиболее типичным представителем:  на приморской тундре Семячикской косы располагается более 5 выводковых нор этого вида; лисица вполне освоилась к обитанию вблизи человека, используя окрестности разрушенного поселка для охоты и устройства временных убежищ. По результатам зимних маршрутных учетов в начале зимы вдоль опушки каменноберезового леса и в пойменных биотопах прибрежной зоны Семячикского лимана ежегодно отмечаются локальные концентрации зайца-беляка. При глубокоснежье зайцы откочевывали на участки высокоствольного леса. Совсем недавно (2008-2010 г.г.) в пойме р. Старый Семячик была зарегистрирована первая встреча с лосем. Этот вид стал активно осваивать пойменные биотопы в пределах бассейна Семячикского лимана. Ныне этот вид уже постоянно обитает в этом районе, используя в качестве кормов ивняковые заросли и травянистые растения вблизи берега лимана; зимние места кормежек копытных располагаются как правило на участках лесных насаждений, вдоль поймы р. Старый Семячик. В пределах застраиваемой зоны лоси не появляются, при сезонных откочевках они проходят по границе пойменных биотопов. Для акватории Семячикского лимана характерно наличие сезонной залежле ларг в устье лимана; численность нерп на этой залежке может достигать 100-120 особей. Подобной численности залежка достигает в период захода на нерест лососей, при этом влияние функционирование кордона никак не влияет на динамику численности и распределение нерп на лежбище.  

Возможные негативные воздействия на окружающую среду и природный комплекс при строительстве и эксплуатации кордона «Семячик» будут минимальными. При этом, учитывая ранее существующую хозяйственную деятельность и обширную зону измененных участков (дорога, старые разрушенные дома и хозяйственные постройки), можно прогнозировать в дальнейшем снижение негативного воздействия на природный комплекс окрестностей Семячикского лимана.   
4. Выявление воздействий на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объекта
4.1 Воздействие объекта на окружающую среду в период строительства
4.1.1 Воздействие на атмосферный воздух

При проведении строительно-монтажных работ (СМР) использование автотранспортной и строительной техники на участке строительства кордона не предусматривается. От вертолетной площадки, куда будут доставляться строительные материалы, груз будет переноситься по оборудованным настильным тропам.
Для сварочных работ предусматриваемся применение дуговой электросварки с использованием электродов типа УОНИ.
При проведении сварочных работ выбрасываются: марганец и его соединения, железа оксид, пыль неорганическая, содержащая SiO2 (20 - 70%), фториды (в пересчёте на фтор), фтористый водород, азота диоксид, углерода оксид.
Выбрасываемые вещества образуют:
- группу суммации оксида углерода и пыли неорганической, содержащей SiО2 (20 - 70%)-6046:
- группу суммации фтористого водорода и плохо растворимых солей фтора - 6053.

Результаты оценки целесообразности расчета приземных концентраций загрязняющих веществ на период проведения СМР приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Результаты оценки целесообразности расчёта приземных концентраций загрязняющих веществ на период проведения СМР
	Наименование загрязняющего вещества
	М, г/с
	ПДК, мг/м3 (коэф. потенцирования, д.ПДК)
	Н, м
	М

ПДК
	Ф
	Заключение

	Азота диоксид
	0,000023
	0,20
	5,0
	0,000115
	0,1
	В расчет не вводится

	Углерод диоксид*
	0,000205
	5,0
	5,0
	0,000041
	0,1
	В расчет не вводится

	Марганец и его соединения
	0,000014
	0,01
	5,0
	0,001400
	0,1
	В расчет не вводится

	Железа оксид
	0,000165
	0,04
	5,0
	0,004125
	0,1
	В расчет не вводится

	Пыль неорганическая, содержащая SiO2 (20 – 70 %)
	0,000022
	0,3
	5,0
	0,000073
	0,1
	В расчет не вводится

	Фториды (в перерасчете на фтор)*
	0,000052
	0,2
	5,0
	0,000255
	0,1
	В расчет не вводится

	Фтористый водород*
	0,000012
	0,02
	5,0
	0,000600
	0,1
	В расчет не вводится

	Группа суммации 6046
	0,000114
	1,0
	5,0
	0,000114
	0,1
	В расчет не вводится

	Группа суммации 6053
	0,00086
	1,0
	5,0
	0,00085
	0,1
	В расчет не вводится


Примечание: * обозначены вещества, обладающие эффектом суммации и неполной суммации
Исходя из результатов предварительного расчёта, можно сделать заключение: выбрасываемые за время проведения СМР загрязняющие вещества не будут оказывать негативного воздействия на окружающую среду.

4.1.2 Воздействие на земельные ресурсы

Строительство проектируемого объекта на рассматриваемом участке не влечет за собой негативного воздействия на земельные ресурсы: проектом предусматривается малоэтажная деревянная застройка с максимальным сохранением природного ландшафта местности.
Плодородный слой почвы под строящимися объектами будет сохранен и использован для рекультивации нарушенных участков.
4.1.3 Воздействие на растительность и животный мир

На участке проектируемого строительства в настоящее время практически не произрастают крупные деревья коренной породы (береза Эрмана). Все деревья на участке представлены вторичными насаждениями (ива, ольха), при этом при строительстве они будут сохранены.
 Строительство и эксплуатация кордона, учитывая его место расположения и локальное воздействие на окружающую среду, на представителей животного мира не окажут негативного влияния.
4.1.4 Объем отходов, образующихся в период строительства

Потери и отходы, возникающие при строительно-монтажных работах, составят 6,0 т за период.
4.2 Воздействие объекта на окружающую среду в период эксплуатации

4.2.1 Воздействие объекта на земельные ресурсы 
Воздействие объекта на земельные ресурсы в период его эксплуатации сведено к минимуму: предусмотренные проектом и используемые в процессе эксплуатации очистные сооружения бытового стока и своевременное захоронение отходов предотвратят загрязнение почвы и подземных вод.
4.2.2 Воздействие объекта на растительность и животный мир
В процессе эксплуатации объекта, его воздействие на растительность и животный мир сведено к минимуму.
4.2.3 Воздействие объекта на состояние поверхностных и подземных вод 
Водоснабжение объекта предусматривается из артезианской скважины с насосной станцией.
Отвод бытовых сточных вод запроектирован на локальные очистные сооружения производительностью до 5,0 м3/сут., с отводом очищенного до нормируемых значений стока на рельеф через водоприемный колодец.
Отвод поверхностного стока с территории объекта предусматривается в пониженные места рельефа.
Краткая технология очистки бытовых сточных вод.

Для очистки хозяйственно-бытовых стоков проектируемого объекта предусматривается установка локальных очистных сооружений типа «НТ-Био - 10», производительностью до 5 м3/сут. (до 1825 м3/год).
Локальные очистные сооружения «НТ-Био» обеспечивают:
- устойчивость процесса очистки, протекающего в локальных очистных сооружениях, к перебоям в энергоснабжении, к временным перегрузкам по расходу и загрязнениям сточных вод, к значительным перерывам в поступлении стоков;
- для локальных очистных сооружений не требуется почвенная доочистка (поля фильтрации) и большой расход биодобавок;
- доступность, простота и безопасность в обслуживании;
- возможность периодической эксплуатации локальных очистных сооружений, консервация и отключение системы очистки не требуется;
- корпус очистных сооружений изготовлен из полиэтилена - материала, абсолютно инертного ко всем видам коррозии;
· возможность сброса сточных вод после очистки в локальных очистных сооружениях на рельеф, в придорожный кювет, водоприемный колодец или дренажную канаву;

· отсутствие при работе локальных очистных сооружений шума и неприятных запахов.

Действие очистных сооружений «НТ-Био» основывается на методе глубокой биологической очистки стоков. Локальные очистные сооружения «НТ-Био» работают в режиме полного окисления. Это достигается благодаря низкой нагрузке на ил, получаемой за счет большого объема установки, а также наиболее современной комбинированной системе очистки активным илом и иммобилизованной на искусственных водорослях биопленкой
Локальные очистные сооружения «НТ-Био» производят четырехступенчатую очистку стоков:
1.
Первоначально стоки попадают в септическую камеру, где происходит отстаивание, первичное осветление стоков.
5. Затем сток перетекает в анаэробный биореактор, где происходит сбраживание стока без подачи воздуха; преобразование трудноокисляемых веществ в легкоокисляемые.
6. Третья фаза очистки - аэротенк, где происходит окисление стока с подачей воздуха и осветление стока при помощи бактерий.
7. Заключительный этап очистки - аэробный биореактор, где стоки подвергаются биологической очистке при помощи биопленки и происходит удаление фосфатов.
На установку очистки хозяйственно-бытовых сточных вод подается сточная вода со среднесуточным расходом, не превышающим номинальный, и максимальными концентрациями по основным загрязнениям:
· взвешенные вещества - 260 мг/л; 
· -БПКп - 300 мг/л;
· азот аммонийный - 32 мг/л;
· фосфаты - 6 мг/л.
Установка очистки хозяйственно-бытовых сточных вод при правильной эксплуатации обеспечивает очистку и обеззараживание сточных вод при номинальной производительности до следующих параметров по основным загрязнениям:
· взвешенные вещества - 10 мг/л;
· -БПКп-3 мг/л;
· азот аммонийный - 0,39 мг/л;

· фосфаты - 0,2 мг/л.
Количество загрязняющих веществ в сточных волах представлено в таблице 2.
Таблица 2 - Количество загрязняющих веществ в сточных водах

	Наименование загрязняющего вещества
	Сброс
	Год достижения НДС

	
	НДС (нормативы допустимого сброса)
	

	
	г/ч
	т/год
	

	Взвешенные вещества
	2,1
	0,018
	2012

	БПКп
	0,63
	0,005
	

	Азот аммонийный
	0,08
	0,001
	

	Фосфаты
	0,04
	0,0004
	

	Всего по объекту:
	2,85
	0,0244
	


4.2.4 Воздействие объекта на атмосферный воздух 

4.2.4.1 Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ

На проектируемом объекте источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются:
-
дымовые трубы котлов, установленных в бойлерной здания визит-центра, объединенные в условный источник №0001;
· дымовая труба котла, установленного в бойлерной дома постоянного проживания, - источник №0002;

· дымовая труба котла, установленного в бойлерной дома временного проживания, - источник №0003;

· дымоход печи-каменки бани - ист. №0004;

· выхлопная труба дизельной электростанции - ист. №0005;

· вертолетная площадка - ист. №6001.

Выбросы загрязняющих веществ от проектируемых локальных очистных сооружений незначительны вследствие применения современной технологии очистки, отсутствия застойных зон и малой производительности, поэтому ими можно пренебречь.
Котлы, устанавливаемые в зданиях (2 шт. - в бойлерной визит-центра, по 1 - в домах проживания), - твердотопливные «Buderus Logano S111-32D (WT)» (Германия), мощностью 28 кВт (24080 ккал/ч) каждый.
Котлы работают на дровах с теплотворной способностью Q = 13 МДж/кг.
В целях ускорения и упрощения расчётов концентраций, индивидуальные дымовые трубы от котлов визит-центра сведены в условный источник №0001. При этом для условного объединённого источника принимаются значения суммарного выброса М от всех объединяемых источников, среднеарифметические значения высоты Н, диаметра устья D, температуры Тухг и скорости выхода w0 газовоздушной смеси из устья источника, а также координат источников х, у.
Отвод дымовых газов от котлов осуществляется через индивидуальные трубы Ø 0,15 м, высотой 9 м (визит-центр - ист. №0001) и 8 м (дома проживания - ист. №0002 и №0003) от уровня земли.
В парной бани проектом предусматривается установка печи-каменки «Бренеран». Выбросы загрязняющих веществ из печи осуществляются через дымоход Ø 0,12 м и высотой 8,0 м от поверхности земли - ист. №0004.
Выбросы загрязняющих веществ из дизельной электростанции осуществляются через выхлопную трубу Ø 0,1 м и высотой 15,0 м от поверхности земли - ист. №0005.
4.2.4.2 Загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, приведён в таблице 3. Расчеты объемов выбросов загрязняющих веществ от проектируемого объекта выполнены по стандартной методике и приведены в таблицах 4 - 10.
Таблица 3 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу
	Код
	Наименование вещества
	Санитарно-гигиенический норматив, мг/м3
	Класс опасности
	Валовые выбросы, т/год

	
	
	ПДК м.р.
	ПДК с.с.
	ОБУВ
	
	

	301
	Азота диоксид
	0,2
	0,04
	
	3
	0,278400

	304
	Азота оксид
	0,4
	0,06
	
	3
	0,049768

	328
	Углерод (сажа)
	0,15
	0,05
	
	3
	0,047190

	330
	Серы диоксид
	0,5
	0,05
	
	3
	0,110200

	337
	Углерода оксид
	5,0
	3,0
	
	4
	1,396638

	703
	Бенз(а)пирен
	
	0,000001
	
	1
	0,000001

	1325
	Формальдегид
	0,035
	0,003
	
	2
	0,002000

	2732
	Керосин
	
	
	1,2
	
	0,049200

	2908
	Пыль неорганическая: 70 – 20 % SiO2
	0,3
	0,100
	
	3
	0,014212


Таблица 4 – Объем выбросов загрязняющих веществ при СМР (Выделение загрязняющих веществ от электродов марки УОНИ 13/45)

	Код вещества
	Наименование вещества
	Удельное выделение вещества, г/кг

	0143
	Марганец и его соединения
	0,92

	0123
	Железа оксид
	10,69

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая SiO2 (20 – 70 %)
	1,4

	0344
	Фториды (в перерасчете на фтор)
	3,4

	0342
	Фтористый водород
	0,75

	0301
	Азота диоксид
	1,5

	0337
	Углерода оксид
	13,3


Таблица 5 – Объем выбросов загрязняющих веществ при СМР (Выбросы загрязняющих веществ при проведении сварочных работ)

	Код вещества
	Наименование вещества
	Максимально-разовый выброс, г/сек

	0143
	Марганец и его соединения
	0,000014

	0123
	Железа оксид
	0,00165

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая SiO2 (20 – 70 %)
	0,000022

	0344
	Фториды (в перерасчете на фтор)
	0,000052

	0342
	Фтористый водород
	0,000012

	0301
	Азота диоксид
	0,000023

	0337
	Углерода оксид
	0,000205


Из дизельной электростанции в атмосферу выбрасываются оксид углерода, оксиды азота (в пересчете на NO2), углеводороды (по керосину), сажа, диоксид серы, формальдегид, бенз(а)пирен.

Таблица 6 – Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу дизельной установки
	Наименование загрязняющего вещества
	Максимальный выброс, г/с
	Валовый выброс, т/год

	Оксид углерода
	0,05
	0,144

	Оксиды азота (в перерасчете на NO2)
	0,0572
	0,165

	Углеводороды (по керосину)
	0,014
	0,041

	Сажа
	0,0028
	0,008

	Диоксид серы
	0,0153
	0,043

	Формальдегид
	0,0006
	0,002

	Бенз(а)пирен
	0,00000005
	0,0000002


От вертолетной площадки в атмосферу выбрасываются оксид углерода, углеводороды (по керосину), оксид и диоксид азота, диоксид серы, сажа.

Таблица 7 – Объем выбросов от вертолетной площадки (выбросы загрязняющих веществ двигателем ТВ3-117МТ за взлетно-посадочный цикл)

	Загрязняющее вещество
	Выброс за ВПЦ, кг

	Углеводороды (по керосину)
	0,17

	Углерода оксид
	0,95

	Азота оксиды
	1,5

	Сажа
	0,032

	Серы диоксид
	1,4


Таблица 8 – Объем выбросов от вертолетной площадки (выбросы за период взлета)

	Загрязняющее вещество
	Выброс за взлет, кг

	Углеводороды (по керосину)
	0,034

	Углерода оксид
	0,193

	Азота оксиды
	0,172

	Азота диоксид
	0,243

	Сажа
	0,006

	Серы диоксид
	0,284


Таблица 9 – Объем выбросов от вертолетной площадки (максимально-разовые выбросы за период взлета и годовые выбросы за взлетно-посадочный цикл)

	Загрязняющее вещество
	Максимально-разовые выбросы, г/с
	Валовые выбросы за ВПЦ, т/год

	Углеводороды (по керосину)
	0,810
	0,0082

	Углерода оксид
	4,595
	0,0456

	Азота оксиды
	5,786
	0,0407

	Азота диоксид
	4,095
	0,0576

	Сажа
	0,143
	0,0015

	Серы диоксид
	6,760
	0,0672


При сжигании дров в котлах и в печи в атмосферу с дымовыми газами выбрасываются загрязняющие вещества: оксид и диоксид азота, оксид углерода, бенз(а)пирен, сажа, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния.
Таблица 10 – Объем выбросов загрязняющих веществ от котлов и печей
	Код
	Наименование загрязняющего вещества
	Максимальный выброс, г/с
	Валовый выброс, т/год

	Бойлерная визит-центра (источник № 0001)

	0301
	Азота диоксид
	0,0076354
	0,049202

	0304
	Азота оксид
	0,0012407
	0,007996

	0328
	Углерод (сажа)
	0,0041546
	0,034100

	0337
	Углерод оксид
	0,1330566
	1,092072

	0703
	Бенз(а)пирен
	0,00000010478
	0,00000086

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая SiO2 (20 – 70 %)
	0,0015666
	0,012858

	Бойлерная дома постоянного проживания (источник № 0002)

	0301
	Азота диоксид
	0,0038177
	0,024601

	0304
	Азота оксид
	0,0006204
	0,003998

	0328
	Углерод (сажа)
	0,0020773
	0,017050

	0337
	Углерод оксид
	0,0665283
	0,546036

	0703
	Бенз(а)пирен
	0,00000005239
	0,00000042962

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая SiO2 (20 – 70 %)
	0,0007833
	0,006429

	Бойлерная дома временного проживания (источник № 0003)

	0301
	Азота диоксид
	0,0038177
	0,024601

	0304
	Азота оксид
	0,0006204
	0,003998

	0328
	Углерод (сажа)
	0,0020773
	0,017050

	0337
	Углерод оксид
	0,0665283
	0,546036

	0703
	Бенз(а)пирен
	0,00000005239
	0,00000042962

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая SiO2 (20 – 70 %)
	0,0007833
	0,006429

	Печь – каменка (источник № 0004)

	0301
	Азота диоксид
	0,0037976
	0,006598

	0304
	Азота оксид
	0,0006171
	0,001072

	0328
	Углерод (сажа)
	0,0020685
	0,003590

	0337
	Углерод оксид
	0,0662480
	0,114966

	0703
	Бенз(а)пирен
	0,00000005217
	0,00000009045

	2908
	Пыль неорганическая, содержащая SiO2 (20 – 70 %)
	0,0007800
	0,001354


Выбрасываемые вещества образуют группу неполной суммации азота диокси, серы диоксида (6204) с коэффициентом комбинированного действия 1,6 и группу суммации оксида углерода и пыли цементного производства (6046).
4.2.5 Объем максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ

Расчёт концентраций выполнен по следующим веществам: диоксиду и оксиду азота, оксиду углерода, бенз(а)пирену, серы диоксиду, углероду (саже), керосину, формальдегиду, пыли неорганической: 20 - 70 % SiO2, по неполной суммации диоксида азота, диоксида серы и по суммации оксида углерода и пыли цементного производства. Объем максимальных приземных концентраций приведен в таблице 11.
4.2.6 Физическое воздействие объекта на атмосферный воздух

Создаваемые проектируемым объектом уровни звукового давления не оказывают воздействия на условия проживания на кордоне ввиду удаленности и закрытости источников шума.
4.2.7 Расчёт отходов, образующихся в период эксплуатации 
Масса твердых бытовых отходов, с учетом пищевых отходов и уборки территории составляет 1,92 т/год.

Объем твердых бытовых отходов, с учетом пищевых отходов и уборки территории составляет 11,2 м3/год.
Масса отработанных ртутьсодержащих ламп, поступающих на утилизацию, составляют:
лампы ЛБ 18 - 0,0048 т/год;

лампы ЛБ 36 - 0,0004 т/год;

лампы КЛ 9 - 0,0003 т/год.

Вес избыточного активного ила, образующегося в установке «NT-Bio», составляет 544 м3/год. На практике объем избыточного ила значительно меньше расчетного, т.к. в расчеты приняты максимальные суточные концентрации загрязняющих веществ в сточной воде.

Таблица 11 – Максимальные приземные концентрации по источникам выбросов
	№ источника
	Сезон
	Показатель
	0301
	0304
	0328
	0330
	0337
	0703
	1325
	2908
	2732

	
	
	
	Азота диоксид
	Азота оксид
	Углерод (сажа)
	Сера диоксид
	Углерод оксид
	Бенз(а)пирен
	Формальдегид 
	Пыль неорганическая, содержащая SiO2 (20 – 70 %)
	Керосин

	0001
	
	Выброс, г/с
	0,0076354
	0,0012407
	0,0041546
	
	0,1330566
	0,0000001
	
	0,0015667
	

	
	Лето
	Сm/ПДК
	0,162
	0,013
	0,117
	
	0,113
	0,044
	
	0,022
	

	
	
	Хm
	24,7
	24,7
	24,7
	
	24,7
	24,7
	
	24,7
	

	
	
	Um
	0,5
	0,5
	0,5
	
	0,5
	0,5
	
	0,5
	

	
	Зима
	Сm/ПДК
	0,155
	0,013
	0,113
	
	0,108
	0,042
	
	0,021
	

	
	
	Хm
	25,5
	25,5
	25,5
	
	25,5
	25,5
	
	25,5
	

	
	
	Um
	0,5
	0,5
	0,5
	
	0,5
	0,5
	
	0,5
	

	0002
	
	Выброс, г/с
	0,0038177
	0,0006204
	0,0020773
	
	0,0665283
	5,200000е-8
	
	0,0007833
	

	
	Лето
	Сm/ПДК
	0,100
	0,008
	0,073
	
	0,070
	0,027
	
	0,014
	

	
	
	Хm
	22,9
	22,9
	22,9
	
	22,9
	22,9
	
	22,9
	

	
	
	Um
	0,5
	0,5
	0,5
	
	0,5
	0,5
	
	0,5
	

	
	Зима
	Сm/ПДК
	0,096
	0,008
	0,070
	
	0,067
	0,026
	
	0,013
	

	
	
	Хm
	23,6
	23,6
	23,6
	
	23,6
	23,6
	
	23,6
	

	
	
	Um
	0,6
	0,6
	0,6
	
	0,6
	0,6
	
	0,6
	

	0003
	
	Выброс, г/с
	0,0038177
	0,0006204
	0,0020773
	
	0,0665283
	5,200000е-8
	
	0,0007833
	

	
	Лето
	Сm/ПДК
	0,100
	0,008
	0,073
	
	0,070
	0,027
	
	0,014
	

	
	
	Хm
	22,9
	22,9
	22,9
	
	22,9
	22,9
	
	22,9
	

	
	
	Um
	0,5
	0,5
	0,5
	
	0,5
	0,5
	
	0,5
	

	
	Зима
	Сm/ПДК
	0,096
	0,008
	0,070
	
	0,067
	0,026
	
	0,013
	

	
	
	Хm
	23,6
	23,6
	23,6
	
	23,6
	23,6
	
	23,6
	

	
	
	Um
	0,6
	0,6
	0,6
	
	0,6
	0,6
	
	0,6
	

	0004
	
	Выброс, г/с
	0,0037976
	0,0006171
	0,0020685
	
	0,0662480
	5,200000е-8
	
	0,0007800
	

	
	Лето
	Сm/ПДК
	0,114
	0,009
	0,083
	
	0,080
	0,031
	
	0,016
	

	
	
	Хm
	20,9
	20,9
	20,9
	
	20,9
	20,9
	
	20,9
	

	
	
	Um
	0,5
	0,5
	0,5
	
	0,5
	0,5
	
	0,5
	

	
	Зима
	Сm/ПДК
	0,114
	0,009
	0,083
	
	0,080
	0,031
	
	0,016
	

	
	
	Хm
	20,9
	20,9
	20,9
	
	20,9
	20,9
	
	20,9
	

	
	
	Um
	0,5
	0,5
	0,5
	
	0,5
	0,5
	
	0,5
	

	0005
	
	Выброс, г/с
	0,0572000
	
	0,0028000
	0,0153000
	0,0500000
	5,100000е-8
	0,000600
	
	0,0140000

	
	Лето
	Сm/ПДК
	0,418
	
	0,027
	0,045
	0,015
	0,007
	0,025
	
	0,017

	
	
	Хm
	38,2
	
	38,2
	38,2
	38,2
	38,2
	38,2
	
	38,2

	
	
	Um
	0,5
	
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	
	0,5

	
	Зима
	Сm/ПДК
	0,418
	
	0,027
	0,045
	0,015
	0,007
	0,025
	
	0,017

	
	
	Хm
	38,2
	
	38,2
	38,2
	38,2
	38,2
	38,2
	
	38,2

	
	
	Um
	0,5
	
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	
	0,5


4.3 Результаты оценки воздействие объекта на окружающую среду
С учетом локального месторасположения, характеристики окружающей природной среды и условий строительства и эксплуатации проведена оценка воздействия проектируемого объекта.

Оценка воздействия проектируемого объекта на окружающую среду проведена по следующим показателям:
· воздействие на атмосферный воздух;

· воздействие на почвенный покров, территорию и геологическую среду;

· воздействие на растительность и животный мир;

· воздействие на социальные условия и здоровье населения.

Согласно проведённой комплексной оценке по совокупности факторов, уровень воздействия проектируемого объекта (с учетом мероприятий по снижению возможного негативного воздействия) не превышает нормативных требований и является допустимым при нормативных расчетных нагрузках.
5 Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности
5.1 Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам

Анализ выполненных расчётов рассеивания показывает, что значения максимальных концентраций загрязняющих веществ и групп суммации находятся в пределах нормативных значений ПДК и составляют:
· по диоксиду азота - 0,82 д. ПДК, в расчетной точке - 0,97 д. ПДК;
· по азота оксиду - 0,05 д. ПДК, в расчетной точке - 0,06 д. ПДК;
· по углероду (саже) - 0,41 д. ПДК, в расчетной точке - 0,51 д. ПДК;
· по серы диоксиду - 0,04 д. ПДК, в расчетной точке - 0,06 д. ПДК;
· по углерода оксиду - 0,4 д. ПДК, в расчетной точке - 0,49 д. ПДК;
· по бенз(а)пирену - 0,15 д. ПДК, в расчетной точке - 0,19 д. ПДК;
· по формальдегиду - 0,02 д. ПДК, в расчетной точке - 0,03 д. ПДК;
· по керосину - 0,02 д. ПДК, в расчетной точке - 0,02 д. ПДК;
· по пыли неорганической:70-20 % SiО2 - 0,06 д. ПДК, в расчетной точке - 0,1 д. ПДК:
· по неполной суммации диоксида азота и диоксида серы - 0,86 д. ПДК, в расчетной точке-1,02 д. ПДК;
· по суммации оксида углерода и пыли цементного производства - 0,40 д. ПДК, в расчетной точке - 0,59 д. ПДК.
Так как максимальные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе находятся в пределах ПДК, величины выбросов загрязняющих веществ от проектируемого объекта предлагаются в качестве предельно-допустимых (ПДВ) - см. таблицу 12.
Таблица 12 – Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

	Название загрязняющего вещества
	№ источника
	Выбросы
	Год достижения ПДВ

	
	
	Перспективы ПДВ
	

	
	
	г/с
	т/год
	

	Диоксид азота
	0001
	0,0076354
	0,049202
	2012

	
	0002
	0,0038177
	0,024601
	

	
	0003
	0,0038177
	0,024601
	

	
	0004
	0,0037976
	0,006598
	

	
	0005
	0,0572000
	0,165000
	

	
	6001
	5,7860000
	0,057600
	

	
	Итого
	5,8622684
	0,327602
	

	Оксид азота
	0001
	0,0012407
	0,007996
	

	
	0002
	0,0006204
	0,003998
	

	
	0003
	0,0006204
	0,003998
	

	
	0004
	0,0006171
	0,001072
	

	
	6001
	4,0950000
	0,040700
	

	
	Итого
	4,0980987
	0,057764
	

	Формальдегид
	0005
	0,0006000
	0,002000
	

	
	Итого
	0,0006000
	0,002000
	

	Серы диоксид
	0004
	6,7600000
	0,067200
	

	
	Итого
	6,7600000
	0,067200
	

	Оксид углерода
	0001
	0,1330566
	1,092072
	2012

	
	0002
	0,0665283
	0,546036
	

	
	0003
	0,0665283
	0,546036
	

	
	0004
	0,0662480
	0,114966
	

	
	0005
	0,0500000
	0,144000
	

	
	6001
	4,5950000
	0,045600
	

	
	Итого
	4,9773612
	2,488710
	

	Пыль неорганическая: 

20 – 70 % SiO2
	0001
	0,0015667
	0,012858
	

	
	0002
	0,0007833
	0,006429
	

	
	0003
	0,0007833
	0,006429
	

	
	0004
	0,0007800
	0,001354
	

	
	Итого
	0,0039132
	0,027070
	

	Сажа
	0001
	0,0041546
	0,034100
	

	
	0002
	0,0020773
	0,017050
	

	
	0003
	0,0020773
	0,017050
	

	
	0004
	0,0020685
	0,003590
	

	
	0005
	0,0028000
	0,008000
	

	
	6001
	0,1430000
	0,001500
	

	
	Итого
	0,1561777
	0,081290
	

	Керосин
	0005
	0,0140000
	0,041000
	

	
	6001
	0,8100000
	0,008200
	

	
	Итого
	0,8240000
	0,049200
	

	Бенз(а)пирен
	0001
	0,00000010
	0,00000086
	

	
	0002
	0,00000005
	0,00000043
	

	
	0003
	0,00000005
	0,00000043
	

	
	0004
	0,00000005
	0,00000009
	

	
	0005
	0,00000005
	0,00000020
	

	
	Итого
	0,00000030
	0,00000201
	

	Всего по объекту
	
	22,6977195
	3,14383801
	


5.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Максимальные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе находятся в пределах ПДК, поэтому мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу настоящим проектом не разрабатываются.
При предупреждении о наступлении НМУ предлагаются мероприятия общего характера, позволяющие сократить концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы примерно на 15-20%:
· усилить контроль за топочным режимом котлов, за работой контрольно-измерительных приборов и автоматических систем управления технологическими процессами;

· запретить продувку и чистку оборудования, газоходов;

· запретить работу оборудования на форсированном режиме;

· усилить контроль за герметичностью газоходных систем.

5.3 Мероприятия по снижению физического воздействия на атмосферный воздух

В целях снижения уровней звукового давления от технологического оборудования проектом предусматривается:
-
герметизация дверей бойлерной, дизельной электростанции и мест прохода трубопроводов через строительные конструкции;
· виброизоляция оборудования;

· установка резиновых компенсаторов.

Для снижения структурного шума предусматривается применение резиновых ковриков в местах примыканий оборудования и трубопроводов к строительным конструкциям.
5.4 Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод
Очистка бытовых сточных вод объекта осуществляется на проектируемых очистных сооружениях, обеспечивающих нормативный сброс загрязняющих веществ на грунт через водоприемный колодец.
Утилизация отходов очистных сооружений осуществляется в установленных места (см. п. 5.7).
Аварийных сбросов сточных вод на территории проектируемого объекта при выполнении всех проектных решений не ожидается.
5.5 Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов

Соблюдении на территории водопроводных сооружений мероприятий 1-го пояса ЗСО. регламентированных СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», и обеспечение надёжной гидроизоляции водоприёмной части проектируемой артскважины позволит исключить возможное проникновение в горизонт поверхностного загрязнения.
Для рационального использования водных ресурсов предусматривается организация учёта расхода воды в соответствии с действующими нормами.
Для отвода сточных вод от объекта в проекте предусматривается система
хозяйственно-бытовой канализации. Внутриплощадочная сеть хозяйственно-бытовой канализации подключается к очистным сооружениям хозяйственно-бытовых стоков «НТ-Био». В результате мероприятий технологического цикла очистки выпуск сточных вод после очистных сооружений не приведет к загрязнению почвы и подземных вод.
Отвод поверхностных вод предусматривается в пониженные места рельефа.
5.6 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова

В период проведения строительно-монтажных работ предусматриваются следующие мероприятия:
· срезка растительного слоя грунта с последующим его перемещением в места складирования; защита срезанного грунта, предназначенного для озеленения территории от высыхания и смешивания с другими грунтами окучиванием и укреплением;

· использование при проведении строительных работ нетоксичных материалов, не выделяющих вредных веществ и в связи с этим не оказывающих вредного воздействия на окружающую среду;

- оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов для предотвращения загрязнения территории строительства;
-захоронение строительных отходов в месте, согласованном с Роспотребнадзором.
Благоустройство территории предусматривает максимальное сохранение архитектурно-ландшафтных условий местности и обеспечивает пригодность территории к использованию по назначению.
Отходы от проектируемого объекта, образующиеся в период его эксплуатации, по мере накопления будут утилизироваться в установленных местах, что исключает их негативное воздействие на земельные ресурсы.
5.7 Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов

Отходы производства при проведении СМР и их размещение приведены в таблице 13.
В период эксплуатации проектируемого объекта сбор твёрдых бытовых отходов (включая пищевые отходы и уборку территории) предусматривается в закрытый мусорный контейнер, установленный на территории пожарно-химической станции и удаленный от корпусов пребывания людей на расстояние 20 м. По мере накопления (1 раз в неделю), твердые бытовые отходы подлежат захоронению в месте, согласованном с Роспотребнадзором.
Отработанные ртутьсодержащие лампы от проектируемого объекта общим количеством 55 шт./год и массой 0,0056 т/год временно накапливаются в закрытых герметичных металлических ящиках в подсобном помещении визит-центра, затем передаются (вывозятся) на специализированное предприятие по демеркуризации. Периодичность сдачи - 1 раз в год. 
Удаление избытков активного ила, образующихся в установке «НТ - Био», производится по мере накопления в места, согласованные с Роспотребнадзором.
Характеристика отходов и предложения по их размещению представлены в таблице 13.
Таблица 13 – Характеристика отходов и способов их хранения на период СМР

	Наименование отходов
	Место образования отходов
	Код, класс опасности отходов
	Физико-химическая характеристика отходов
	Периодичность образования отходов
	Нормативный объем образования отходов, т/год
	Получено от других предприятий
	Передано другим предприятиям, т/год
	Размещение отходов
	Объем, подлежащий утилизации на самом объекте, т/год
	Место утилизации отходов на самом объекте
	Периодичность вывоза
	Куда передается отход

	
	
	
	Агрегатное состояние
	Содержание основных компонентов
	Растворимость в воде
	Летучесть
	
	
	
	
	Код операции по размещению
	Объем, подлежащий размещению, т
	
	
	
	

	Мусор строительный
	стройплощадка
	912

006

0101

00 4
	т в
	цемент, дерево, стекло
	н р
	н л
	В период СМР
	6,0
	-
	6,0
	-
	-
	-
	-
	По мере накопления
	захоронение


Таблица 14 – Характеристика отходов и способов их хранения в период эксплуатации объекта
	Наименование отходов
	Место образования отходов
	Код, класс опасности отходов
	Физико-химическая характеристика отходов
	Периодичность образования отходов
	Нормативный объем образования отходов, т/год
	Получено от других предприятий
	Передано другим предприятиям, т/год
	Размещение отходов
	Объем, подлежащий утилизации на самом объекте, т/год
	Место утилизации отходов на самом объекте
	Периодичность вывоза
	Куда передается отход

	
	
	
	Агрегатное состояние
	Содержание основных компонентов
	Растворимость в воде
	Летучесть
	
	
	
	
	Код операции по размещению
	Объем, подлежащий размещению, т
	
	
	
	

	Отработанные ртутьсодержащие лампы
	Кордон «Семячик»
	353

301

00 13

01 1
	т в
	Ртуть, стекло
	н р
	л
	В течении года
	0,0056
	-
	0,0056
	-
	-
	-
	-
	1 раз в год
	Предприятие по демеркуризации



	Твердые бытовые отходы
	Кордон «Семячик»
	912

004

00 01

00 4
	т в
	Бумага, дерево, стекло, металл, пластмасса
	н р
	н л
	В течении года
	1,92
	-
	1,92
	-
	-
	-
	-
	1 раз в 7 дней
	Захоронение

	Отходы избыточного активного ила
	Очистные сооружения «НТ - Био»
	943

000

00

00

00 4
	т в
	ил
	н р
	н л
	В течении года
	0,54
	-
	0,54
	-
	-
	-
	-
	1 раз в год
	По согласованию с Роспотребнадзором


5.8 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте и последствий их воздействия на экосистему региона

При соблюдении проектных решений вероятность возникновения аварийной ситуации на проектируемом объекте сведена к минимуму.
В случае боя люминесцентных ламп осколки необходимо собрать щеткой или скребком в металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой, наполненный раствором марганцовокислого калия. Контейнер и его внутренние поверхности должны изготавливаться из материала не амальгирующего и не адсорбирующего ртуть (винипласт и т.п.). Место боя необходимо нейтрализовать раствором марганцовокислого калия, смыть водой.
5.9 Определение расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция), размещение котлов, дизельной электростанции осуществляется на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений.
Согласно выполненным расчётам:
· максимальные концентрации загрязняющих веществ с учетом фона не превышают ПДК по всем выбрасываемым веществам;

· уровни звукового давления, создаваемые оборудованием проектируемого объекта, не будут превышать нормативно-допустимых значений.

Таким образом, размещение вышеперечисленных  объектов  на территории кордона «Семячик» можно считать возможным.
5.10 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, в проекте предусмотрены зоны санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводных сооружений.
Граница первого пояса зоны санитарной охраны водозаборных сооружений, назначением которого является защита водозабора от случайного или умышленного загрязнения или повреждения, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, составляет - 50 м.
Зоны санитарной охраны водоводов предусматриваются на всех проектируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.
Ширина санитарно-защитной полосы водоводов составляет 10 м (прокладка в сухих грунтах).
6 Перечень и расчет затрат на реализации природоохранных мероприятий и компенсационных выплат
6.1 Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха

Расчёт платы произведён на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 410 от 01.07.2005 г. и Федерального закона от 02.12.2009 №308-ФЗ "' федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" с учётом повышающего коэффициента 1,0 и коэффициента инфляции 1,46. Результаты расчета приведены в таблице 15.

Таблица 15 - Плата за загрязнение атмосферного воздуха
	Наименование вещества
	Общая масса выбросов, т/год
	Плата за одну тонну выбрасываемого вещества, руб./т
	Плата за общий выброс, руб./год

	Азота диоксид
	0,327602
	52,0
	17,04

	Азота оксид
	0,057764
	35,0
	2,02

	Углерода оксид
	2,488710
	0,60
	1,49

	Углерод (сажа)
	0,081290
	80,0
	6,50

	Серы диоксид
	0,110200
	21,0
	2,31

	Формальдегид
	0,002000
	683,0
	1,37

	Керосин
	0,049200
	2,5
	0,12

	Пыль неорганическая: 20 – 70 % SiO2
	0,027070
	21,0
	0,57

	Бенз(а)пирен
	0,000002
	2049801,0
	4,10

	Итого:
	
	
	35,52


Плата за загрязнение атмосферного воздуха составляет: 35,52х1,0х1,46 = 51,86 руб./год.
6.2 Расчет платы за сброс загрязняющих веществ в водный объект

Расчёт платы за сброс загрязняющих веществ произведён на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 410 от 01.07.2005 г. Федерального закона от 02.12.2009 №308-ФЗ "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов с учетом повышающего коэффициента 1.0 и коэффициента инфляции 1,46. Результаты расчета приведены в таблице 16.
Таблица16 - Плата за сброс загрязняющих веществ в водный объект
	Наименование вещества
	Общая масса сброса, т/год
	Плата за одну тонну выбрасываемого вещества, руб./т
	Плата за сброс, руб./год

	Взвешенные вещества
	0,018
	366,0
	6,59

	Азот аммонийный
	0,001
	689,0
	0,69

	Фосфаты
	0,0004
	1378,0
	0,55

	Итого
	
	
	7,83


Плата за сброс составляет: 7,83 х 1,0 x 1,46 = 11,43 руб./год.
6.3 Расчет платы за размещение ТБО

Расчёт платы за размещение ТБО и избыточного ила произведён на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 410 от 01.07.2005 г. и Федерального закона от 02.12.2009 №308-ФЗ "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" с учётом повышающего коэффициента 1,1 и коэффициента инфляции 1,46. Результаты расчета приведены в таблице 17.
Таблица 17 - Плата за размещение отходов
	Вид отходов (по классам опасности для окружающей среды)
	Общая масса отходов, т/год
	Нормативные планы за размещение 1 т отходов в пределах установленных лимитов размещения отходов, руб./т
	Плата за размещение, руб./год

	Отходы IV класса опасности (малоопасные)
	2,46
	248,4
	611,06


Плата за размещение отходов составляет: 409,86х1,1x1,46 = 981,36 руб./год.
7 Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного анализа
Строительство и последующая эксплуатация кордона Семячик» на южной границе Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника (Семячикское участковое лесничество) может привнести определенное негативное воздействие  на окружающую среду и отдельные природные компоненты экосистемы бассейна Семячикского лимана.  Это влияние связано с эксплуатацией кордона, постоянным и временным проживанием обслуживающего персонала, работой техники, транспортных средств, системы жизнеобеспечения и другими факторами.  При этом следует учитывать, что место расположение основных объектов кордона выбрано с учетом минимизации негативного влияния на окружающую среду. Кроме того, расположение кордона на ранее нарушенном антропогенной деятельностью участке не внесет дополнительных рекреационных нагрузок на природные компоненты.

Программа экологического мониторинга и послепроектного анализа предусматривает в том числе:

- закладку пробных площадей по оценке влияния кордона «Семячик» на почвенный покров и растительность в непосредственной близости от объекта и на удалении в 100 м. от объекта (за пределами зоны застройки)

- регулярный отбор проб в естественных водоисточниках (река Старый Семячик; река Новый Семячик – выше расположения объекта; устье Семячикского лимана – ниже расположения объекта)

- картирование тропиночной сети и участков, подверженных механическому воздействию; участков, лишенных растительности

- составление списка растений, произрастающих в зоне застройки

- регулярные маршрутные учеты и сравнительный анализ численности основных видов птиц и наземных млекопитающих в прилегающих стациях обитания (пойменные биотопы Семячикского лимана)
- слежение за динамикой численности ларги на залежке в устье Семячикского лимана.   
Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при проведении ремонтных работ и эксплуатации объекта, а также при авариях
Для контроля над загрязнением земельных ресурсов, согласно СанПиН 2.1.7.1287-03. проводятся обследования почвы:
- после завершения строительства исследования проводятся на территории ПХС по комплексу химических (включая 3,4-бензапирен, нефтепродукты), санитарно-микробиологических и санитарно-паразитологических исследований; отбор проб проводится с поверхности.
Радиационный контроль в полном объёме проводится на соответствие требованиям Норм радиационной безопасности (НРБ-99).
В процессе эксплуатации водозабора необходимо периодически отбирать пробы воды на контрольные бактериологические и химические анализы. Контроль над использованием подземных вод и соблюдением установленного режима зон санитарной охраны возлагается на владельца скважины, использующего подземные воды. Ответственность регламентирована нормами федерального законодательства. Периодичность контроля загрязнения атмосферного воздуха - 1 раз в год по все выбрасываемым веществам.
Производственно-лабораторному контролю подлежат гидробиологические, химические и физические характеристики очищаемой сточной воды сооружений «НТ-Био». Проба берется из контрольного колодца, предусмотренного после очистки сооружений.
Экологический контроль при возникновении аварийной ситуации осуществляется по конкретному случаю при непосредственном участии служб МЧС РФ.
Заключение
Рабочий проект «Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности при строительстве и эксплуатации кордона «Семячик» на природные компоненты и  окружающую среду окрестностей Семячикского лимана» подготовлен по результатам первичных полевых обследований участка строительства кордона «Семячик» с учетом возможных негативных воздействий на начальном этапе строительства и при дальнейшей его эксплуатации. 

В работе использованы данные расчетов специалистов ООО «РегионЭкоСтройпроект» по уровню воздействия строительства и эксплуатации кордона «Семячик» на атмосферный воздух, почву, воду, растительный и животный мир. 

Учитывая минимальный объем выбросов вредных веществ, локальное место расположения объекта, экологически чистые технологии очистки сточных вод, минимальный уровень рекреационной нагрузки, влияние кордона «Семячик» на окружающую среду по результатам предварительных расчетов будет минимальным.
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